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TVING TYVENE TIL AT OVERHOLDE LOVGIVNINGENMed GRANIT™ Power 58 kan du godt glemme alle bekymringer om tyveri.

Det er ikke noget tilfelde, at denne 16 mm-bgjlelds er placeret pa et flot niveau 18 i ABUS GLOBAL PROTECTION
STANDARD®. Nar du laser GRANIT™ Power 58, dobbeltldses bgjlen ind i 1dsekroppen. Sa er der det haerdede specialstal,
der narind i dets ligeledes haerdede modstykke, hvilket alt sammen er med til at afskraekke tyvene.

ABUS XPlus cylinderen, som er beskyttet mod dirkning, er skjult bag et manuelt daeksel, der beskytter mod
tilsmudsning og rust. | sidste ende skal du kunne bruge GRANIT™ Power 58 i lang tid.

Teknologier

16 mm rund bgjle (18 mm med coating)

Dobbelt Idsemekanisme, der sikrer bgjlen i ldsekroppen

Bgjlen, lasekroppen og lasemekanismens konstruktionsdele er fremstillet af specielt hardet stal
ABUS XPlus cylinder til ekstraordinar hgj beskyttelse mod manipulationsforsgg, sdsom dirkning
Der fglger to nggler med leverancen

Manuelt daeksel til beskyttelse af ngglehullet mod snavs og rust

ABUS kodekort til ekstra- og reservenggler

Betjening og brug

Fremragende beskyttelse, hvor risikoen for tyveri er hgj
Anbefalet til beskyttelse af motorcykler i den gvre prisklasse

Tekniske @ndringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 12/2025



I GRANIT™ Power XPlus™ 58/140HBIII310

(ABUS )

Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Tips

e Du kan bestille flere én-nggle-passer-til-alle 13ase. Dette betyder, at der kan bruges en enkelt nggle eller

mekanisme til flere l13se
« Bgjleldse er en af de svareste ldsetyper at bekaempe

« Din motorcykels sikkerhed kan forgges betydeligt ved brug af et tilslutningspunkt (fx en kade)

Tekniske oplysninger - GRANIT™ Power XPlus™ 58/140HBIII310

Bredde 84 mm
Designfarve black

Farve sort

Hgjde 309 mm
Lasetype nggle

Styrke 18 mm

Vagt 2400 g

EAN 4003318328657
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