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SIKKERT LÅSESYSTEM

Kombinationslåsen 78 har en sikker låsemekanisme af høj kvalitet. 

For at sikre værdigenstande med lav risiko for tyveri, f.eks. i træningscenteret, anbefaler vi vores kombinationslås 78
med sikkert låsesystem. Den hærdede stålbøjle kan låses og låses op med en individuel, trecifret talkode. Låsehuset er
belagt i en særlig elektrokemisk proces for at opnå et højt niveau af korrosionsbeskyttelse. I 78KC-versionen sikrer den
integrerede hovednøglefunktion i kombinationslåsen, at en overordnet person kan betjene alle låse med en
hovednøgle ved hjælp af en talkode.

Teknologier
• Bøjle af hærdet stål
• 78KC: Hovednøgle åbner over 2 000 forskellige individuelle kombinationer (hovednøglefunktion via cylinderen på

bagsiden)
• Høj beskyttelse mod manipulation
• KTL-belægning for god korrosionsbeskyttelse
• Med fast forudindstillet kodning

Betjening og brug
• Sikring af mindre værdier/genstande eller ved lav risiko for tyveri
• Praktisk betjening uden nøgle, f.eks. til skabe, skabe osv. i skoler, virksomheder osv.

Varianter
• Størrelser: 50 mm, 78KC/50 (Key Control)
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Tekniske oplysninger - 78/50
Bredde a 48 mm
Bøjlebredde b 21 mm
Bøjlediameter d 7 mm
Bøjlehøjde c 21,5 mm
Dybde e 33 mm
Farve sølv
Højde f 75 mm
Låsetype talkombination
Samme nøgle Ja
Security Level Mekanisk
Sikring

3

Sikkerhedskort Nej
Vægt 157 g
EAN 4003318336553

Teknisk tegning
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