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SIKKERHEDSLÅS

Sikkerhedslåsen, Safety Lock 74, er et godt suppliment til arbejdet mellem medarbejdere før samt under
vedligeholdelsesopgaver, og sikrer en høj grad af transparens i arbejdsprocessen

Låsen bidrager til beskyttelse af medarbejdere på flere måder - bl.a. fordi den opfylder den gyldne regel: "Én lås - én
nøgle - én operatør", og giver dermed et højt sikkerhedsniveau. Derudover har låsen en nøglefunktion, hvor du kun
kan trække nøglen ud, når hængelåsen er låst helt. Dermed er du sikker på, at hængelåsen altid er låst korrekt.  Med
74-serien er det også nemt at organisere og planlægge låsesystemer. De ti farver på Safety Lock 74 sikrer, at man
undgår at forveksle låse, da det er klart, hvem der påtager sig hvilke opgaver i teamet. Ud over de forskellige farver
kan vores let læselige lasergraveringer gøre det tydeligt, hvilken person eller hvilket formål den enkelte hængelås er
forbundet med.

Teknologier
• Isoleret, ekstremt varmebestandig – også brug i varme og elektriske omgivelser
• Aluminiumskrop: meget let og alligevel massiv
• Kunststofbeklædning af krop og bøjle i ti forskellige farver – tildeling og skelnen iht. område eller bruger,

beskyttelse mod ridser til følsomme overflader
• Dobbelt låsning
• Ideel bøjlehøjde til brug med afbrydersikringer
• Præcisionscylinder med seks stifter og paracentrisk profil – høj beskyttelse mod manipulation, fx picking
• Én nøgle iht. lockout-krav: én medarbejder, én lås, én nøgle
• Automatisk låsning til høj brugerkomfort og tvungen låsning til mere sikkerhed – nøglen kan kun trækkes ud, når
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låsen er låst
• Hængelåse i 72- og 74-serien kan kombineres med hinanden i ét låseanlæg

Betjening og brug
• Maskiner, anlæg
• Et bredt udvalg af låse-, bøjle- og farvevarianter til optimal anvendelse som personlige safety-låse og maskinlåse
• Perfekt kombination til alle sikkerhedsanvendelser: robust, modstandsdygtigt aluminiumshus med isolerende

plastbelægning

Tips
• Advarselsmærkater advarer mod risici og farer! ABUS tilbyder dig passende lockout-klistermærker på forskellige

sprog til hængelåsene i 74-serien. Klistermærkerne er særligt nyttige inden for arbejdssikkerhed. På den måde kan
man med det samme se, at en maskine netop er blevet bevidst spærret, f.eks. i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejde.

Varianter
• 10 farver: rød, gul, grøn, blå, orange, lilla, hvid, sort, grå, brun
• Kan leveres enslåsende
• Mulighed for hovednøglesystemer
• 74LB = long body

Tekniske oplysninger - 74LB/40 brun
Bredde a 40 mm
Bøjlebredde b 19 mm
Bøjlediameter d 7 mm
Bøjlehøjde c 38 mm
Dybde e 20 mm
Farve brun
Højde f 120 mm
Låsetype nøgle
Samme nøgle Nej
Security Level Mekanisk
Sikring

6

Sikkerhedskort Nej
Vægt 117 g
EAN 4003318503054

Teknisk tegning
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