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LET, ROBUST OG SIKKER

Vores hængelås 80 TITALIUM™ er fremstillet af specielt aluminium med et solidt låsehus og en præcisionscylinder.

Ikke kun sikker, men også let: Vores 80TI sikrer større værdigenstande eller genstande med stor risiko for tyveri. Vi
anbefaler låsen til kælderdøre, porte, skabe og værktøjskasser. Bøjlen i hærdet stål er med Nano Protect™-belægning,
hvilket gør 80 TITALIUM™ hængelåsen særligt robust og sikker.

Teknologier
• Låsehus i massivt TITALIUM™ special aluminium – høj sikkerhed og lav vægt
• Hærdet stålbøjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
• 6-stifts cylinder med paracentrisk dirkesikret cylinder
• Dobbeltlukkende bøjle
• Forkromet cylinderkerne til ekstra korrosionsbeskyttelse
• Stort tulipanformet nøglehoved

Betjening og brug
• Sikring af større værdier/genstande eller ved høj risiko for tyveri
• Til sikring af døre, porte, skabe, værktøjskasser osv.

Varianter
• Størrelser: 40, 45, 50, 60 mm
• Høj bøjle (HB): 40HB40, 40HB63
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Tekniske oplysninger - 80TI/60
Bredde a 60 mm
Bøjlebredde b 25,5 mm
Bøjlediameter d 11 mm
Bøjlehøjde c 40 mm
Dybde e 28 mm
Farve aluminium
Højde f 103 mm
Låsetype nøgle
Samme nøgle Nej
Security Level Mekanisk
Sikring

8

Sikkerhedskort Nein
Vægt 382 g
EAN 4003318269448

Teknisk tegning
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