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STAINLESS STEEL

TIL DE H@JESTE SIKKERHEDSKRAV & EKSTREM KORROSIONSBESKYTTELSE
Granit-hangelds ABUS 37ST/55 - hangeldsen til kraevende udendgrs brug.

37ST/55 Granit kan bruges til at 1ase haller, dgre og porte i naerheden af vand samt bade sikkert. Lasens krop og bgjle
er lavet af rustfrit stal, hvilket betyder, at den aldrig ruster, selv under barske vejrforhold. ABUS Plus-skivecylinderen
sikrer desuden en meget hgj grad af beskyttelse mod forsgg pa manipulation. Produktionen er udfgrt i henhold til
den europaiske standard CEN klasse 4. Produktserien Granit er fremstillet i Tyskland. Du kan fa l1dsen med et kodekort,
til hurtig og nem kopiering af nggler, eller med sikkerhedskort, sa du har fuld kontrol over nggler i omlgb.

Teknologier

e ABUS-Plus skivecylinder: Hgjeste pracision mod manipulation

» Solidt Iasehus og fgrsteklasses bgjle af rustfrit stal

* Indvendige dele af fgrsteklasses korrosionsfrie materialer

e SZP: Version med sikkerhedskort beskytter mod ugnskede ngglekopier
e 2 nggler

Betjening og brug

e Sikring af stgrre veaerdier | genstande eller ved hgj risiko for tyveri

+ ldeel til barske vejrforhold (f.eks. i havne- og havneomrader, til sikring af kgretgjer og bade ved udendgrs brug)
o Certificeret og godkendt haengelas

« Til sikring af f.eks. lagerhaller, industrianlaeg, fabriksporte, containere og lastbiler
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Tekniske oplysninger - GRANIT™ 37ST/55 #SZP Profil

Bredde a 62 mm
Bgjlebredde b 27 mm
Bgjlediameter d 12 mm
Bgjlehgjde ¢ 26 mm
Cylindertype Plus
Dybde e 30 mm
Farve bla
Hgjde f 85 mm
Lasetype nggle
Samme nggle Nej
Security Level Mekanisk 10
Sikring

Sikkerhedskort Ja
Vaegt 582 g
EAN 4003318791871
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