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DURADERO Y FIABLE
Nuestro portacandado 100 posee un tratamiento anticorrosion, lo que lo hace muy duradero.

;No tiene donde enganchar su candado, pero desea que la puerta de su jardin o de su cobertizo estén protegidas
contra los ladrones? Entonces le recomendamos nuestro sélido portacandado 100. Es robusto, resistente a la
intemperie y mantiene el candado seguro y fiable. Gracias a sus argollas de acero templado y a sus clavijas y tornillos
ocultos, el portacandado 100 posee ademas un alto nivel de seguridad antirrobos.

Tecnologias

e Tratado contra la corrosién

e Argolla endurecida a partir del tamafio 80mm

e Eje de articulacion protegido contra el arranque
e Tornillos de fijacion ocultos

Uso y aplicacion

e Apto para puertas que encajan, es decir, la hoja y el marco de la puerta estan en el mismo plano
e Version DG": con doble articulacién"

e Para utilizar conjuntamente con candado

Variantes

e Medidas: 60, 80, 100 mm
+ Medidas con doble articulacion (DG): 80 y 100 mm

Datos técnicos - 100/80 NL

Anchura b 27 mm
Longitud a 80 mm
Nivel de seguridad en el L

hogar

Perforacién remache c 9 mm

Peso Lo g

color galvanizado
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Datos técnicos - 100/80 NL

| EAN 4003318438967

Dibujo técnico

100/60 / 100/80 / 100/100 100/80DG / 100/100DG

20/27/35

(So s

60/80/100
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