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Avec l'enregistreur numérique Eytron, vous pouvez regarder et mémoriser les images enregistrées par vos caméras. Sa
vaste palette de fonctions en fait la pièce maîtresse de votre système de télésurveillance intelligent.L'entrée vidéo
permet de connecter l'enregistreur numérique à 8 caméras maximum. Ce système vous offre 16 entrées d'alarme pour
détecteurs filaires, 8 sorties à relais pour appareils externes et une entrée audio. Vous pouvez également connecter à
cette installation de télésurveillance performante une souris, un clavier, une imprimante, un haut-parleur, un routeur
de réseau, un serveur Internet, un moniteur VGA et deux périphériques USB.Les signaux vidéo analogiques des
caméras sont comprimés au format MPEG4 ou MJPEG. Vous pouvez suivre au maximum 200 images par seconde. Ceci
correspond au temps réel (25 images/s), quel que soit le nombre de caméras en fonctionnement, 2, 4 ou toutes les 8
caméras. Le disque dur offre un espace mémoire de 200 Go, il est toutefois possible d'augmenter sa capacité pour
passer à 800 Go. En outre, vous pouvez sauvegarder les données avec un graveur de CD et un lecteur de cartes SD
multifonctions, ou bien en les envoyant à un PC (ou sur Internet) par le câble réseau.Le logiciel fourni vous permet de
paramétrer le système à votre convenance. Concrètement, vous pouvez sélectionner la résolution (max. 720 x 480),
l'enregistrement/la représentation live des images, la définition des programmes sur une base hebdomadaire/les
détecteurs de mouvement, le pilotage des caméras dôme à grande vitesse et bien d'autres choses encore. Ce faisant,
vous pouvez simultanément enregistrer, regarder des images en direct, passer des enregistrements existants et
accéder aux différentes caméras via le réseau. Le système est certifié par les caisses UVV.

Technologies
• 8  entrées de caméra
• Enregistrement taux d'image 200
• Enregistrement taux d'image par caméra 25
• 16 entrés d'alarme, 8 sorties à relais
• Disque dur intégré : 200 Go
• Lecteur de cartes SD sept-en-un pour faciliter l'archivage
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Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique hybride Eytron Realtime 8 canaux
Accès à distance LAN/WAN
Commande Oui
Contrôle de tension Non
Mode de fonctionnement Temps réel
Résolution enregistrement 200 images par seconde
Stockage Graveur de CD, LAN
TVL 200 TVL
Type d'entrées 8
Caractéristiques techniques - Convertisseur de Port, Sériel
Appareils compatibles 31
Communication dmi-duplex
Dimensions (L x H x P) 17 x 33 x 53 mm
Distance de transmission 1.200 m
Débit en bauds max. 115200
Hauteur 33 mm
Longueur 53 mm
Raccordements RS-232 / RS-485
EAN 4043158008050
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