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DOUBLE SÉCURITÉ CONTRE LE VOL DE VÉLO

Ne cherchez pas de solution plus simple: avec cette chaîne d’antivol de cadre en acier trempé, vous disposez d’une
deuxième sécurité idéale pour votre vélo.

La chaîne antivol pour cadre Adaptor Chain 2.0 d'ABUS vous permet de sécuriser votre vélo deux fois plus facilement :
Il suffit de placer la chaîne autour d'un objet solide, de tirer l'extrémité de la chaîne avec le fermoir à travers
l'anneau de la chaîne et de l'insérer ensuite dans le boîtier de l’antivol de cadre ou de l'Alarmbox 2.0. Vous n’avez
pas besoin de clé supplémentaire et un verrouillage séparé de l’anse n’est pas non plus nécessaire. Grâce à l'enrobage
spécial de l'anneau, la peinture du vélo reste protégée lors du raccordement. La chaîne de raccordement Adaptor
Chain 2.0 convient à tous les antivols de cadre ABUS avec boîtier supplémentaire ainsi qu'à l'Alarmbox 2.0.

Technologies
• Chaîne à maillons carrés de 6 & 8 mm en acier trempé
• Inutile de verrouiller séparément l'anse
• Diverses possibilités de connexion
• Convient à tous les antivols de cadre ABUS ainsi qu'à l'Alarmbox 2.0
• Le revêtement spécial de l'anneau du loop protège la peinture du vélo contre les dommages

Utilisation et application
• Utilisable en combinaison avec un antivol de cadre ou l'Alarmbox 2.0
• Pour attacher le vélo à un objet fixe

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 01/2026
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Caractéristiques techniques - Chaîne d'adaptation ACH 2.0 6KS/100 noir
Diamètre 6 mm
Longueur 100 cm
Poids 860 g
couleur de surface noir
fonction alarme Non
EAN 4003318953606

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 01/2026


