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Détecteur sensible pour fenêtres, portes ; objets
Quelqu’un essaie d’ouvrir ou de casser une fenêtre, de voler une œuvre d’art ou d’autres objets de valeur;? Si ce
détecteur de vibrations sensible est installé, il le remarquera immédiatement.

Dans le meilleur des cas, les intrus sont stoppés dès la tentative d’effraction, par exemple lorsqu’ils essaient de passer
par une fenêtre. Mais au plus tard, dans le cas des objets de valeur, les alarmes doivent retentir.

Le détecteur de vibrations sans fil Smartvest Pro réagit de manière sensible et fiable aux vibrations, par exemple du
vitrage, et déclenche une alarme. Il envoie aussi une notification Push à tous les utilisateurs connectés via
l’application Smartvest Pro. La sensibilité du détecteur est réglable sur trois niveaux. Cela permet également de
surveiller des objets tels qu’un coffre-fort ou une œuvre d’art. Les piles durent longtemps et se remplacent facilement.
Pour un chez-soi confortable et sûr. Pour toi et ta famille.

Technologies
• Placés au niveau des fenêtres, de la porte de la maison, de la porte de la terrasse, des objets etc., les détecteurs de

vibrations sans fil Smartvest Pro détectent et signalent les vibrations de manière fiable
• Protection contre les effractions et les vols
• Déclenche une alarme et lance tous les scénarios personnalisés en combinaison avec le système d’alarme sans fil

Smartvest Pro
• Sensibilité réglable sur trois niveaux
• Fonction confort optionnelle, comme par exemple « si la porte de la cave bouge, la lumière s’allume » en

combinaison avec la prise sans fil Smartvest Pro et un lampadaire usuel
• Installation facile avec des pastilles adhésives ou des vis et des chevilles (livrées), placement libre sur un objet

également (coffre-fort ou œuvre d’art par exemple)
• Piles facilement remplaçables incluses

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 01/2026
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Caractéristiques techniques - Détecteur de chocs sans fil Smartvest Pro
Batterie - durée de vie max.
de la batterie

1 a

Batterie - fonctionnement sur
batterie

Oui

Batterie - quantité 1
Batterie - type CR2032 (3V)
Consommation de courant en
veille

0,014 mA

Couleur blanc
Dimensions 73 x 27 x 10 mm
Domaines d'utilisation Usage intérieur
Fréquence radio 868,3 MHz
Humidité de l'air max. 80 %
Humidité de l'air min. 10 %
Matériau du boîtier Plastique
Modulation radio FSK
Poids brut 0,051 kg
Poids net 0,019 kg
Portée radio max. 100 m (en fonction du lieu d'installation) m
Protection anti-sabotage Oui
Puissance d'émission 11.3 dBm
Température de
fonctionnement max.

40 °C

Température de
fonctionnement min.

0 °C

Type de pile Remplaçable
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