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Sécurité et confort
Protection contre les effractions et les dommages naturels dans les appartements, maisons, maisons de vacances etc.:
avec de nombreuses options, pour un système de sécurité personnalisé.

La centrale du système d’alarme sans fil Smartvest Pro est décisive pour commander es fonctions choisies de ce
système de sécurité moderne. Une prise de courant et une connexion LAN ou Wi-Fi à ton réseau domestique suffisent.
Par smartphone ou tablette;: la mise en service avec l’application gratuite Smartvest Pro est très facile, et en quelques
étapes tu relies par radio les appareils compatibles à la station de base.

Le design élégant blanc mat neutre de l’appareil s’intègre dans tous les styles. Les LED colorées signalent directement
le statut du système. La centrale d’alarme intègre une sirène;: si un signal radio correspondant arrive depuis un
détecteur d’ouverture, de vibrations ou d’eau, la centrale donne l’alerte à grand bruit. Tu reçois alors via l’application
une notification Push sur ton smartphone/ta tablette. Si une caméra de sécurité est installée et connectée,
l’application fournit aussi une image en direct. Tu es averti et informé, à tout moment.

La centrale d’alarme sans fil reste en alerte 24h/24, même en cas de panne de courant;: une alimentation de secours
sur pile prend alors la relève. Le module de téléphonie mobile séparé garantit la communication en cas de panne
d’Internet. Les détecteurs de fumée sont toujours prêts à réagir. Pour un chez-soi confortable et sûr. Pour toi et ta
famille.

Technologies
• Centrale modulable sans fil du système d’alarme sans fil Smartvest Pro avec sirène intérieure intégrée
• Pour la protection contre l’effraction, le vol, le feu et les dégâts des eaux
• Installer et intégrer facilement via l’application des appareils compatibles, selon les besoins, par ex. détecteurs

d’ouverture/fumée, claviers de commande, prises intelligentes, caméras de surveillance et serrures de porte
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intelligentes
• Bien préparé : tout est compris pour tout installer rapidement soi-même (même sans connaissances préalables),

centrale intégrable dans le réseau domestique par LAN/Wi-Fi (intégration étape par étape avec l’application)
• Fortement protégé : centrale/détecteur d’effraction protégé contre l’arrachement/sabotage, fonctionnement sur

batterie en cas de panne de courant, module de téléphonie mobile disponible séparément (en cas de panne
Wi-Fi/LAN)

• Pour tous les membres de la famille : commande par smartphone/tablette et en option par télécommande, saisie
de code, clé à puce et assistant vocal 

• Application Smartvest Pro gratuite : activer/désactiver le système d’alarme (même à distance), consulter la
liste/mémoire des événements, configurer des scénarios d’alarme/caméra/porte selon les besoins (aucun
abonnement nécessaire)

• Contrôle total : Les notifications Push et l’application indiquent tous les événements signalés (avec caméra de
sécurité incluant le livestream)

• Une sécurité fiable pour ta maison : jour et nuit, en toute sécurité 

Caractéristiques techniques - Système d‘alarme sans fil Smartvest Pro & application - Centrale
Affichage LED
Alerte Message Push / Alerte sonore
Alimentation de secours Oui
Alimentation électrique CA 100 - 240 V
Alimentation électrique CC 5 V
Batterie - autonomie max. 20 heures
Batterie - fonctionnement sur
batterie

Oui

Batterie - quantité 2
Batterie - type 2 x 18650 lithium (rechargeable)
Batterie - type selon
nomenclature GRS

18650

Caméras IP supportées ABUS PPIC31020, PPIC42520, PPIC44520, PPIC46520, PPIC9100, PPIC52520, PPIC54520
Couleur blanc
Dimensions 195 x 130 x 34 mm
Fréquence radio 868,3 MHz
Hauteur 34 mm
Humidité de l'air max. 80 %
Humidité de l'air min. 10 %
Largeur 130 mm
Logiciel App: Smartvest Pro
Longueur 195 mm
Matériau du boîtier Plastique
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Caractéristiques techniques - Système d‘alarme sans fil Smartvest Pro & application - Centrale
Modulation radio FSK
Nombre d'événements 1.000
Nombre de zones radio 32
Poids brut 0,756 kg
Poids net 0,54 kg
Portée radio max. 100 m (en fonction du lieu d'installation) m
Puissance d'émission 11,3 dBm
Sirène intégrée < 90 dB
Température de
fonctionnement max.

40 °C

Température de
fonctionnement min.

0 °C

Type de connecteur Connecteur CC: 3,5 x 1,35mm
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