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FAITES CONFIANCE À L’ORIGINAL

Le Diskus®: seul le modèle d’ABUS est authentique.

Pour sécuriser les portes, les portails, les armoires, les granges, les caves et autres - et idéalement en combinaison
avec le porte-cadenas 140 correspondant. Grâce à sa forme ronde, le Diskus est particulièrement protégé contre les
coups de marteau ou de scie et n'offre quasiment aucune surface d'attaque aux tentatives d'effraction. La couture qui
maintient les deux enveloppes en acier inox est soudée à la main pour chaque Diskus® qui quitte notre site de
production en Allemagne. Cela signifie que les deux moitiés ne peuvent pas se séparer facilement. En outre, le
cylindre à goupilles de précision avec goupilles anti-crochetage empêche de forcer facilement le cylindre de
fermeture.

Technologies
• Design original de Diskus® : protégé à 360°
• Procédé de soudage Diskus® - meilleure protection contre le rodage
• Anse en acier cémenté
• Cylindre de précision à goupilles avec goupilles anti-crochetage
• Clé prisonnière : Verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée dans l’état ouvert)
• Made in Germany

Utilisation et application
• Protection d’objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé
• Pour la protection de portails, de portes, de granges, de caves, d’armoires, etc.
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• Idéal en combinaison avec moraillons ABUS Diskus® 140, empêchant l’accès à l’anse avec des outils d’effraction

Caractéristiques techniques - Diskus® 220/70
Carte de propriété Non
Diamètre anse d 10 mm
Hauteur f 70 mm
Largeur a 70 mm
Niveau de sécurité 7
Ouverture horizontale anse b 19,5 mm
Ouverture vertical anse c 17 mm
Poids 258 g
Profondeur e 27 mm
Type de fermeture clé
coloris acier inoxydable
à même clé Non
EAN 4003318820915
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