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NAGYOBB BIZTONSÁGOT OTTHONÁNAK

Egy biztos: a bejárati ajtónak biztonságosan kell záródnia, és ellen kell állnia a rossz időjárásnak.

Akár munkaidőben, akár nyaralás alatt: biztosan nem akar állandóan azon gondolkodni, hogy valóban biztonságosan
zárva van-e a bejárati ajtó. A THZ90 használatával ezek az aggodalmak már a múlté. A bevésőzár 92 mm-es kulcsközép
és kilincsdió távolságú bejárati ajtókhoz használható. A retesz és a nyelv kiváló minőségű acélból készült.
Elektrolitikus galvanizálás védi a rozsdásodástól. A zár DIN jobbos vagy DIN balos ajtókhoz használható.

Technológiák
• Bevésőzár DIN 18251 3-es osztály szerint
• Fémből készült retesz és zárnyelv
• Extra korrózió elleni védelem az elektrolitikus horganyozásnak köszönhetően
• Kiváló minőségű, siklócsapágyas acéldió

Alkalmazás és használat
• Lakásajtókhoz, bejárati ajtó vasalatokkal együtt
• Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv működik
• A retesz a hengerzárbetét zárásakor aktiválódik
• Előlap 20 x 280 mm (kerek)

Változatok
• Szín: kalapács arany
• Különböző kivitel DIN jobbos vagy DIN balos ajtókhoz

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 07/2026
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Műszaki adatok - THZ90 L kalapácslakk arany
Door type Entry door
Forend alakja kerek
Forend szélessége 20 mm
Kulcsközép és előlap távolság 65 mm
Kulcsközép és kilincsdió
távolság

92 mm

Nyitási irány bal
Otthonbiztonság biztonsági
szint

8

Szín Kalapácsütés arany
Súly 759 g
Zárvezérlés Door cylinder
EAN 4003318208188

Műszaki rajz
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