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BIZTONSAG ES TREND

Az ABUS-nak minden kerékpartrendre megvan a valasza. Ez a patkdzar az extraszéles gumiju kerékparok lezarasahoz
hasznélhato.

A SHIELD™ 5650L patkdzar az ABUS SHIELD™ 5650 patkozar kibGvitett alapvaltozata. A specialis valtozattal a
kerékparzar megfelel az extraszéles gumiabroncsokkal rendelkez6é kerékpdarok igényeinek. A zar 78 mm-es belsd
szélességével extra nagy kerékatfogassal rendelkezik, igy az (in. ballonos kerékpargumikra is felszerelhet6.
Felszerelése egyszer(i a zar tamvillan valo rogzitésével.

Technologiak

* 8,5 mm vastag reteszel6kengyel

e Akengyel, a hdz, valamint a reteszelémechanika tehervisel6 alkatrészei specialisan edzett acélbdl késziilnek
e Zaromechanika a tartozékok lakathazban torténd egyszer(i csatlakoztatasahoz

+ Extra nagy kerékatfogas (ndveli az 5650-es standard valtozatot)

e Az ,R”valtozat esetében a kulcs a zarbetétben marad, ha a zar nyitva van, az ,NR” vdltozatnal kihtzhato

Alkalmazas és haszndlat

» Megfelel§ védelem kdzepes lopaskockazat esetén
e J6 minGségli kétkerekiiek védelméhez ajanlott
e Kiilondsen optimalizalt patkdzar a ballonabroncsoknal vald hasznalathoz

Tippek
e A patkdzarak konnyd és gyors védelmet nyldjtanak a kerékparok illetéktelen hasznalata ellen
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e AL960, 5850, 5650 Cable és Chain csatlakoztatdsi lehetdsége jelent6s mértékben noveli a biztonsagot
e A patkdzar mellett er6sen javasolt egy masodik zar hasznalata is

Miszaki adatok - SHIELD™ 5650L NR fekete

Magassag 109 mm
Szélesség 78 mm

Saly 580 g

Zaras tipusa kulcs
beleértve a riasztasi funkciot Nem

is

design szin black

szin fekete

Atmérs 8,5 mm

EAN 4003318051852

Mdszaki rajz - SHIELD™ 5650L

Shield 5650L 32,3

327

TS
1479

154,75 7
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