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A ROBOGÓK KÉNYELMES VÉDELME

A könnyű zsákmányból kemény dió lesz: Provogue 300. A speciálisan edzett acélból készült, 10 mm vastag zárócsap
szálka a tolvajok szemében.

A Provogue 300 masszív lakatteste ütésálló fémöntvényből készül. A beépített kiváló minőségű ABUS zárbetét
felhasználóbarát, és egyben megbízható védelmet nyújt: az automatikus zárral játszi könnyedségű a reteszelés, a
praktikus megfordítható kulccsal pedig ugyanilyen egyszerű a kinyitás. S hogy a Provogue 300 által nyújtott védelmet
hosszú ideig élvezhesse, a kulcslyuk biztonságosan eltakarható egy kis fedéllel a szennyeződés és a korrózió ellen. 

Technológiák
• 10 mm-es zárócsap
• A zárócsap speciálisan edzett acélból készül
• A zártest ütésálló fémöntvényből készült
• A fémes színek magasfényű fedőréteggel vannak ellátva, az univerzális színeknél a felület gumírozott
• Kényelmes, automatikus zár nagy nyomógombbal
• ABUS minőségi zárbetét felhasználóbarát fúrt kulccsal
• A csomag két kulcsot tartalmaz
• A kulcslyuk fedővel takarható a szennyeződés és a korrózió elleni védelem érdekében

Alkalmazás és használat
• Alapszintű védelem alacsony lopáskockázat esetén
• Robogók látótávolságon belüli, rövid idejű leállításához ajánlott

Tippek
• Hosszabb parkolási idő esetén a biztonság növelése érdekében célszerű a motorkerékpárt kiegészítő lakattal egy

rögzített tárgyhoz is hozzácsatolni
• A lezáró kisebb kivitelben és vastagabb zárócsappal is kapható (Provogue 305)
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Műszaki adatok - Provogue 300 Shadow black
Féktárcsa rögzítőcsap 10 mm
Féktárcsák belső hossza 60 mm
Súly 620 g
Zárás típusa kulcs
beleértve a riasztási funkciót
is

Nem

design szín Shadow black
szín fekete
EAN 4003318437977
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