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HOSSZU ELETTARTAMU ES MEGBIZHATO
A 100-as lakatpantok korrdzid ellen védettek, ezért nagyon tartdsak.

Nincs hova beakasztani a lakatot, de szeretné, ha a kertkapuja vagy fészere biztositva lenne a tolvajok ellen? Ebben az
esetben massziv 100-as lakatpantunkat Akkor ajanljuk. Erds, id6jarasallo, és biztonsagosan, megbizhatdan tartja a
lakatot. Az edzett acélszemeknek, valamint a rejtett csapoknak és csavaroknak koszonhet6en a 100-as lakatpant
magas szint( feltorésbiztonsaggal is rendelkezik.

Technologiak

e Korrdzid ellen védett

e 80-as méret felett edzett acélszem
e Kilités ellen védett csukldcsapok

» Rejtett csavarok

Alkalmazas és hasznalat

e Kozézarddo ajtékhoz haszndlhatd, azaz amikor az ajtélap és az ajtokeret egy sikban van

e DG valtozat: kettds csukldval — Egymasra zarddo ajtékhoz haszndlhatd, azaz amikor az ajtdlap és az ajtokeret nincs
egy sikban, valamint sarkos megoldasokhoz

« lakattal egyiitt hasznalhaté

Valtozatok

e Méretek: 60, 80 és 100 mm
o Kettds csukld méretek (DG): 80 és 100 mm

Miszaki adatok - 100/100

Hosszusag (a) 100 mm
Lakatszem furat atmérd (c) 11 mm
Otthonbiztonsag biztonsagi L

szint

Szélesség (b) 35 mm

Szin horganyzott
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Miszaki adatok - 100/100

Saly 120 g

EAN 4003318014482

Miszaki rajz

100/60 / 100/80 / 100/100 100/80DG / 100/100DG

20/27/35

. 60/80/100
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