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HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÉS MEGBÍZHATÓ

A 100-as lakatpántok korrózió ellen védettek, ezért nagyon tartósak.

Nincs hová beakasztani a lakatot, de szeretné, ha a kertkapuja vagy fészere biztosítva lenne a tolvajok ellen? Ebben az
esetben masszív 100-as lakatpántunkat Akkor ajánljuk. Erős, időjárásálló, és biztonságosan, megbízhatóan tartja a
lakatot. Az edzett acélszemeknek, valamint a rejtett csapoknak és csavaroknak köszönhetően a 100-as lakatpánt
magas szintű feltörésbiztonsággal is rendelkezik.

Technológiák
• Korrózió ellen védett
• 80-as méret felett edzett acélszem
• Kiütés ellen védett csuklócsapok
• Rejtett csavarok

Alkalmazás és használat
• Közézáródó ajtókhoz használható, azaz amikor az ajtólap és az ajtókeret egy síkban van
• DG változat: kettős csuklóval – Egymásra záródó ajtókhoz használható, azaz amikor az ajtólap és az ajtókeret nincs

egy síkban, valamint sarkos megoldásokhoz
• Lakattal együtt használható

Változatok
• Méretek: 60, 80 és 100 mm
• Kettős csukló méretek (DG): 80 és 100 mm

Műszaki adatok - 100/60
Hosszúság (a) 60 mm
Lakatszem furat átmérő (c) 7 mm
Otthonbiztonság biztonsági
szint

4

Szélesség (b) 20 mm
Szín horganyzott

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 03/2026
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Műszaki adatok - 100/60
Súly 15 g
EAN 4003318014345

Műszaki rajz
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