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CSATLAKOZTASSA ÉS LEGYEN BIZTONSÁGBAN

A biztonságos érzésért otthonában: a masszív bevésőzár megbízhatóan zár.

A folyosóvasalatokkal ellátott, 72 mm-es kulcsközép és kilincsdió távolságú lakásbejárati ajtók megbízhatóan zárhatók
a bevésőzárral. A forgácsvédő biztosítja, hogy ajtaja ne sérüljön meg a felszerelés során. A zár kiváló minőségű
anyagokból készült, és a DIN EN1303 szabvány szerinti hengerzárbetétekhez alkalmas. A zár extra rozsdásodás elleni
védelmet kap az elektrolitikus galvanizálás révén.

Technológiák
• EURO bevésőzár DIN 18251 3-as osztály szerint
• EURO hengerzárbetétekhez használható
• Fémből készült retesz és zárnyelv
• Extra korrózió elleni védelem az elektrolitikus horganyozásnak köszönhetően
• Extra korrózió elleni védelem az elektrolitikus horganyozásnak köszönhetően
• Beépített forgács elleni védelem
• A beépített zárszekrénytámasz stabilizálja a zárszekrényt

Alkalmazás és használat
• Lakásajtókhoz, zárpajzsokkal együtt
• Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv működik
• A retesz a hengerzárbetét zárásakor aktiválódik
• Előlap 20 x 235 mm (kerek)
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Változatok
• Színek: Nemesacél, sárgaréz, ezüst

Műszaki adatok - TKZ30 L ezüst
Door type Apartment door
Forend alakja kerek
Forend szélessége 20 mm
Kulcsközép és előlap távolság 55 mm
Kulcsközép és kilincsdió
távolság

72 mm

Nyitási irány bal
Otthonbiztonság biztonsági
szint

8

Szín ezüst
Súly 531 g
Zárvezérlés Door cylinder
EAN 4003318208072

Műszaki rajz
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