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EGYET AZ IRODÁBA

Ez az ajtócsukó lehetővé teszi az ajtók önálló csukódását irodákban és középületekben.

Önt és kollégáit is zavarja az ajtócsapódás a munkahelyén? Tegyen róla, hogy az irodák és a középületek ajtajai
biztonságosan és csendesen csukódjanak ezzel az önműködő ajtócsukóval. Teljesen maguktól. Ez a csukó legfeljebb 96
cm szélességű és legfeljebb 60 kg súlyú ajtókhoz alkalmas. A csúszósín és a nyitáscsillapító csendes csukódást biztosít

Technológiák
• EN1154 szerint tesztelve, záróerő EN 2 - 4 fokozatmentesen állítható
• 950 mm-es ajtószélességig (60 kg)
• DIN jobbos és DIN balos ajtókhoz is használható
• Vezetősínnel és nyitáscsillapítóval együtt
• A záródási sebesség a szelep segítségével fokozat nélkül beállítható
• Elölről hozzáférhető szelepek
• Nyitáscsillapító szelep segítségével
• Szerelőlap (77172 9) opcionálisan rendelhető
• Méretek: 233 x 42 x 61mm
• Vezetősín méretek: 493 x 31 x 20mm

Alkalmazás és használat
• Ideális irodai ajtókon, házbejárati ajtókon, lakásbejárati ajtókon való használatra
• középületekhez megfelelő
• Az EN1154 szerinti 1. osztályú önzáró tűz- és füstgátló ajtókhoz (DIN szerelőlap szükséges)

Műszaki adatok - AC7303 ezüst
Ajtó szélessége max. 950 mm
Door type Entry door
Szín ezüst
Súly 2470 g
csúszósínnel együtt Igen
EAN 4003318730986
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