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BÍZZON AZ EREDETIBEN

A Diskus® 24IBWY lakatunk időjárásálló, és már bizonyított a nagy értékek vagy a magas lopási kockázatnak kitett
tárgyak védelme terén. 

A keskeny kengyelnyílású, kerek forma és a hegesztett varrás masszív biztonságot nyújt! A Diskus® 24IBWY lakat
különösen tengeri és kikötői területeken védi értékeit, vagy ha dobozokat, ládákat és egyebeket szeretne biztosítani
hajókon vagy kültéri használatú járműveken (kisteherautók, teherautók stb.). A zártest és a kengyel rozsdamentes
acélból készül, ami különösen időjárásállóvá teszi. A két nemesacél héjat összetartó varratot kézzel hegesztjük. Ez azt
jelenti, hogy a két felet nem lehet egyszerűen széttörni. Tipp: kombinálja a Diskus® 24IBWY lakatot a hozzáillő 140-es
lakatpánttal. További pluszpont a biztonság terén: a WY változatú Diskus® 24IBWY lakat biztonsági kártyával együtt
kapható. Így az ellenőrzése alatt tarthatja: eredeti kulcsot csak a mellékelt biztonsági kártya bemutatásával lehet
másolni egy arra engedéllyel rendelkező ABUS szakkereskedőnél.

Technológiák
• A ház, a belső szerkezet és a kengyel a maximális korrózióállóság érdekében teljes egészében nemesacélból készül
• Zárbetéttakaró – maximális védelem a szennyeződéssel és fröccsenő vízzel szemben (csak 60 és 70 mm esetén)
• A zárbetét az optimális időjárás-állóság érdekében nikkelezett
• Eredeti Diskus dizájn: 360°-os védelem
• Diskus hegesztési technológia – maximális feltörés elleni védelem
• Precíziós csapos hengerzárbetét
• Kényszerített zárás: Reteszelés csak kulccsal (nyitott állapotban a kulcs nem húzható ki)
• Made in Germany
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• WY: biztonsági kártyával az illetéktelen másolások ellen

Alkalmazás és használat
• Nagyobb értékek / tárgyak védelme vagy magas lopáskockázat esetén
• Szélsőséges időjárás esetén ideális (pl. tengerpartok, kikötők területén, kültéri használathoz, járművek és hajók

védelméhez)
• Pl. tehergépjárművek, ajtók, kapuk, pajták, pincék, szekrények stb. védelméhez
• ABUS Diskus 140 lakatretesszel együtt használva is ideális, így betörőszerszámokkal nem lehet hozzáférni a

kengyelhez

Műszaki adatok - Diskus® 24WYIB/70
Azonos zárlat Nem
Biztonsági kártya Igen
Kengyel belső magasság (c) 17 mm
Kengyel belső szélesség (b) 20 mm
Kengyelátmérő (d) 10 mm
Magasság (f) 70 mm
Mélység (e) 29 mm
Otthonbiztonság biztonsági
szint

6

Szélesség (a) 70 mm
Szín rozsdamentes acél
Súly 325 g
Zárás típusa kulcs
EAN 4003318823305

Műszaki rajz

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 12/2025


