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EGY ZÁR KÉTFÉLE MÉRETŰ CSAVAROS BIZTOSÍTÉKOKHOZ

A lépcsős menetátmérőnek köszönhetően minden zár egyszerre két elterjedt csavarmenetet fed le.

Az E233 csavarbiztosíték zár az E27-es és E33-as menetű DII és DIII foglalatokat biztosítja.

Technológiák
• E27 és E33 menethez fokozatos menetátmérővel
• Mellékelt sárga speciális kulccsal a retesz beállításához és eltávolításához
• Több csavaros aljzatot lehet sorban rögzíteni a rugalmas tartóval, kötél- vagy kábelzár segítségével

Alkalmazás és használat
• A csavaros biztosítékok biztosítása karbantartás esetén
• A reteszt a csavaros lábazatba kell becsavarni és ezáltal megakadályozza a biztosítékpatron behelyezését
• Egy lakat felakasztásához, és így LOTO-kompatibilis
• Több csavaros zárat lehet sorozatban egy kábelzárral biztosítani
• Fehér figyelmeztető matricával az egyértelmű kommunikáció érdekében

Változatok
• E27 és E33 menethez

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 12/2025
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Műszaki adatok - E233
Hosszúság 40 mm
Kengyelátmérő 6,5 mm
Rögzítési pontok 1
Szélesség 61 mm
Szín piros
Súly 42 g
mélység 40 mm
EAN 4003318836800
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