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Technologiak

o Szigetelt, kiilondsen héallé — forrd és elektromos kdrnyezetben is hasznalhaté

e Aluminiumtest: nagyon konny(i, mégis massziv

e Nyolc csapos precizids zarbetét a nagyszamu, tobb mint 200.000 garantalt kiilonb6z6 zardshoz

e Nagyméret(i, rendkiviil torésbiztos kulcs V-bevagasokkal a nagy pontossag érdekében

e Automatikus zards a nagyfoku felhasznaléi kényelem érdekében

e 9 kiilonb6zd kengyel opcio

e Egy kulcs a kizarasi kovetelménynek megfelel6en: egy munkatars, egy zar, egy kulcs

e Kényszeritett zaras a nagyobb biztonsag érdekében — a kulcsot csak akkor lehet kihtzni, ha a zar be van zarva

Alkalmazas és hasznalat
» Gépek, berendezések

Valtozatok

e 10 szin: piros, sarga, zold, kék, narancssarga, lila, fehér, fekete, sziirke, barna

e Kiilonb6z6 hosszusagl kengyelvaltozatok: Acél, acél mlianyag bevonattal, nemesacél és nem vezet§ miianyag

e Kabelvaltozatok merev kengyel helyett rugalmas kabellel: Nemesacél kotél mianyag bevonattal, 20 cm vagy 40 cm
hosszlisagban

e Egyforma zarlattal kaphato

e F6kulcsrendszer lehetséges
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Miszaki adatok - 76BS/40 zold

Azonos zarlat Nem
Biztonsagi kartya Nem
Kengyel bels6 magassag (c) 39 mm
Kengyel bels szélesség (b) 20 mm
Kengyeldtmérd (d) 5 mm
Magassag (f) 89 mm
Mélység (e) 22 mm
Szélesség (a) 40 mm
Szin zold
Saly 125 g
Zaras tipusa kulcs
szin z6ld
EAN 4003318847837
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