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Rádiós kapcsolattal hálózatba kötve

Rádiós kapcsolaton keresztül más érzékelőkkel hálózatba kapcsolható füstérzékelő.

Németországban a hálószobákban, a folyosókon és az egyéb helyiségekben kötelező a füstérzékelő használata.
Növelje otthona biztonságát ezzel a füstérzékelővel, amely tizenegy másik érzékelővel hálózatba kapcsolható. Amint a
füst belép az egyik érzékelőkamrába, 85 dB-es riasztás szólal meg, amelyet rádiós kapcsolaton keresztül továbbításra
kerül a többi érzékelőhöz. Ily módon a háztartásban élő összes személyt időben figyelmeztetik.

Technológiák
• KRIWAN TESTZENTRUM által tanúsított Q-címke
• Csoportonként 12 érzékelő kapcsolható hálózatba
• fixen beépített elem (3 V-os lítium)
• 10 év elemélettartam
• A riasztás hangereje: 85 dB
• Némító opció
• Rendszeres önteszt automatikus hibajelzéssel
• Alacsony töltöttségű elemre figyelmeztető hangjelzés
• Nagyméretű tesztgomb
• Lopás ellen biztosított
• Rádiófrekvencia 868 MHz
• Méretek: Ø 102 mm, magasság 36 mm
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Alkalmazás és használat
• Hálószobákban, gyermekszobákban, folyosókon stb. való használatra
• Lakott szabadidőjárművekben (pl. lakóautókban) történő használatra is alkalmas
• A működőképességet négyhetente ellenőrizni kell

Tippek
• Négyhetente végezzen működési tesztet a füstérzékelő hátoldalán található gomb megnyomásával.
• A téves riasztások elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a füstérzékelőt.

Változatok
• Szín: tiszta fehér

Műszaki adatok - RWM165
Elem 3V lithium battery CR17450
Szín tiszta fehér
Súly 230 g
Vezeték nélküli hálózat Igen
fixen beépített elem Igen
EAN 4003318734120
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