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SCHUTZ IHRER PRIVATSPHARE

Die innovative Inspect Einheit im Zylinderinneren
fragt am Schliissel die SchlieBberechtigung
ab, wodurch das SchlieRen mit illegalen
Schliisselkopien verhindert wird. Zusdtzlich
schiitzt das Inspect System, sowie das mehrfach
parazentrische Wendeprofil vor Manipulation des
SchlieBzylinders. Einen weiteren Schutz bietet die
Sicherungskarte, denn nur unter deren Vorlage
S~ diirfen Zylinder und Schliissel nachbestellt werden.
So kdnnen Sie sich jederzeit in Ihrem Zuhause
sicher fiihlen.

SO INDIVIDUELL WIE IHR OBJEKT

Offnen Sie mit nur einem Schliissel die

Haustiir, Wohnungstiir, den Briefkasten, den
Keller und Nebengebdude. Ihre Wohnungstiir
beispielsweise konnen Sie abends komfortabel
mit einem Knaufzylinder verschlieBen, indem
Sie einfach den Knauf drehen. Wdhlen Sie die
passende Zylinderfarbe zu lhrem Tiirbeschlag
und Einrichtungskonzept. Weiterhin kdnnen fiir
jeden Nutzer individuelle SchlieRberechtigungen
eingerichtet werden.
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Vela

HOHER SCHLIESSKOMFORT

Mit Vela gehen Sie mit dem Trend: Dank

seiner innovativen Form ist der Schliissel in

der Hosentasche kaum spiirbar. Der moderne,
formschdone Wendeschliissel schliel3t komfortabel
alle Tiiren. Er besteht aus verschleiBarmen
Material - so haben Sie lange Freude an lhrem
SchlieBsystem.

ZUKUNFTSSICHERE INVESTITION

Das System Vela ist jederzeit erweiterbar.

Die Nachlieferung von Ergdnzungsprodukten zu
Ihrem SchlieBsystem ist auch nach vielen Jahren
noch moglich. So konnen Sie jederzeit flexibel auf
Verdnderungen reagieren.

Hochwertige Rohstoffe, eine hochprazise Fertigung
und die Erfahrung sorgen zusdtzlich fiir das

gute Geflihl der Sicherheit. Die Entwicklung und
Fertigung der SchlieRzylinder in Deutschland
garantiert Ihnen hochste Produktqualitdat und eine
lange Lebensdauer.
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Im Detail

Inspect System zur Abfrage
der SchlieBberechtigung
fiir hohe Sicherheit

und rechtlichem und
technischem Kopierschutz

Wendeschliissel- Zusatzliche
system mit Zuhaltungsebene
horizontaler
Schliisseleinfiihrung

Mehrfach
parazentrisches
Wendeprofil

SerienmadRiger Bohrschutz
dank speziellen
Bohrschutzstiften aus
gehdrtetem Spezialstahl

. ™

Hochwertiger
Wendeschliissel aus
Neusilber fiir Langlebigkeit
und SchlieBkomfort

Abbildung beispielhaft



Bohrschutz

STAHLHARTE
SICHERHEIT

Vela MX

Bruchschutz

Ziehschutz

STAHLHARTE SICHERHEIT

Die Edelstahl-Elemente im Inneren des Vela MX
Zylinders sorgen serienmdRig fiir stahlharte Sicherheit:
Der Steg aus Edelstahl ist das Herzstiick des Systems
und sorgt fiir einen erhdhten Zieh- und Bruchschutz.
Das Bohrschutz-Inlay aus hochfestem Edelstahl und die
gehdrteten Stahlelemente im Zylinderinneren bieten
zusatzlich einen erhdhten Bohrschutz.

MAXIMALE FLEXIBILITAT

Sie ziehen um?

Sie tauschen lhre Tiir aus?

Ihre Organisationsstruktur hat sich geandert?

Kein Problem! Modulare Zylinder lassen sich in der
Lange schnell auf Ihre neue Tiir anpassen. Damit
reagieren Sie jederzeit flexibel auf Veranderungen.

GUT KOMBINIERBAR

Fiir maximale Sicherheit und Flexibilitdt statten Sie
lhre Vela Zylinder mit der modularen MX Technologie
aus. Die modularen Zylinder lassen sich auch mit
Zylindern kompakter Bauweise in einer SchlieBanlage
kombinieren, sodass Vela allen Objektanforderungen
gerecht wird.
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Highlights

Wendeschliissel

Der moderne Schliissel ist mit Bohrmulden
ausgestattet und hat keine scharfkantigen
Einschnitte.

Bohrschutz

Dank speziellen Bohrschutzstiften aus
gehdrtetem Spezialstahl wird Manipulation
am Zylinder erschwert.

Schlagschutz

Zylinder mit speziellen Designelementen
zum Schutz vor Offnungsversuchen
durch StoRe oder Schldge.

GleichschlieRend

Es konnen weitere Zylinder und
Zylindertypen mit dieser SchlieRung
geliefert werden.

Sicherungskarte

Ersatzschliissel und weitere Zylinder mit
dieser SchlieBung werden nur gegen
Vorlage der Sicherungskarte gefertigt.

Optionale Modulare Bauweise

Der Zylinder ist flexibel aufgebaut und
kann mit wenigen Handgriffen auf die
gewlinschte Ldnge umgebaut werden.

TECHNISCHE

DETAILS

System:

Schliissel:

Schliissel-
einfiihrung:

Patentschutz:
Markenschutz:

Kopierschutz:

Zuhaltungs-
ebenen:

Zuhaltungen
gesamt:

Modulbauweise:

Grundlange:

Ldngenraster:

Sicherungskarte:

Verschluss-
sicherheit:
Angriffs-
widerstand:

Feuerwiderstand:

Produkt-
zertifizierung:

Hersteller-
zertifizierung:

Produktion:

Ubersicht

Vela

Mehrfach parazentrischer
Wendeschliissel aus
verschleiRfestem Neusilber

Horizontal

v
v

Inspect System

Bis zu 2

Bis zu 10

Optional verfligbar
30/30 mm und 28/32 mm bei
Europrofil-Doppelzylinder

Verldangerung in 5mm-Schritten bis
max. 70/70 mm

v

Klasse 6 gemdl DIN EN 1303,
Details auf Anfrage

Klasse B, Klasse D bei Sonderaus-
stattung Bohr- und Ziehschutz BZD

Klasse B, T90

Zertifiziert nach DIN 18252 und
DIN EN 1303; Optional, zum Beispiel
SKG***, Details auf Anfrage
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Made in Germany



WRBFL_WWVELA/

05/2021

ABUS | Pfaffenhain GmbH
abus.com

FabrikstraRe 1
09387 Jahnsdorf

Germany
+49 37296 713-0
vertrieb@abus-pfaffenhain.de

lhr Fachhdandler:

[ ]

Technische und farbliche Anderungen vorbehalten.
Fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung. © 2021



