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Calore e fumo
Il nostro RWMA450 wireless avvisa in caso di incendio in cucina

Il nostro ABUS RWML450 & un acquisto sensato soprattutto per cucine, stanze con zone di cottura aperte e simili: Il
sensore all'interno misura costantemente la temperatura e segnala se, ad esempio, la padella o il tostapane hanno
preso fuoco. Anche nel caso di incendio con solo una piccola quantita di fumo, il rilevatore di fumo emette un allarme
potente. Puo essere collegato con altri rivelatori. In caso di incendio, tutti i rivelatori emetteranno un suono di
allarme. Questo significa che tutti i presenti in casa saranno sempre avvertiti in modo affidabile e tempestivo.

Tecnhologie

e Q-Label certificata da KRIWAN TESTZENTRUM

e Testato secondo la norma EN14604:2005/AC:2008

e Ulteriori verifiche secondo vfdb14-01

e Made in Germany

e Un sensore per il rilevamento ottico di fumo e un sensore per la misurazione della temperatura

e Batteria al litio da 3 V installata in modo permanente con durata di 10 anni

e (ollegamento senza fili, frequenza 868 MHz

e Possibilita di gruppi radio e gruppi radio collettivi

e Facile montaggio adesivo tramite cuscinetto adesivo magnetico con ulteriore elemento opzionale di fissaggio
(sottile pellicola biadesiva) secondo vfdb 14-01 (Q)

e Misure: 10,5 cm, 4,0 cm di altezza

e Volume dell'allarme: 88 dB
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Uso e applicazione

e Perl'impiego nelle camere da letto, camere dei bambini, corridoi, ecc.

o Utilizzabile anche nelle cucine

« L'impiego dell'apparecchio @ stato anche testato nei veicoli abitabili per il tempo libero (ad es. caravan)

» Utilizzabile anche in piccole aziende dove non vengono svolti regolarmente lavori di arrotatura, saldatura,
segatura o lavori con gas. Infatti, polveri sottili quali le esalazioni e le variazioni di temperatura estreme possono
far scattare falsi allarmi.

e Suggerimento: Controllare il funzionamento ogni quattro settimane.

Varianti
e (olore: bianco puro

Dati tecnici - RWM450

Batteri: installata in modo Si

permanente

Peso 202 g

Tipo di batteria 3V lithium battery CR2/3 AZ
colore bianco puro

EAN 4003318094170
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