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DUREVOLE E AFFIDABILE

La nostra cerniera 100 è protetta contro la corrosione ed è quindi molto durevole.

Non hai posto dove appendere il tuo lucchetto, ma vorresti comunque che il cancello del tuo giardino o capanno
fossero protetti dai ladri? Allora ti consigliamo la nostra resistente cerniera 100. È robusto, resistente alle agli agenti
atmosferici e sostiene il lucchetto in modo sicuro e affidabile. Grazie agli occhielli in acciaio temprato, nonché ai
perni e alle viti nascosti, la cerniera 100 vanta anche un alto livello di sicurezza contro la rottura.

Tecnologie
• Resistente alla corrosione
• A partire da una misura dell'occhiello in acciaio temprato di 80 mm
• Perni di rotazione protetti dalla rimozione
• Viti nascoste

Uso e applicazione
• Adatto per porte a filo muro, ovvero con battente e telaio della porta sullo stesso livello
• Versione doppio battente DG: con doppio battente, adatto per porte con battente e telaio della porta su livelli

diversi e per soluzioni ad angolo
• Per l'utilizzo con lucchetto

Varianti
• Dimensioni: 60, 80 e 100 mm
• Dimensioni doppio battente (DG): 80 e 100 mm

Dati tecnici - 100/100DG NL
Ampiezza b 35 mm
Lunghezza a 160 mm
Occhiello c 11 mm
Peso 184 g
Security Level sicurezza fuori
casa

4

colore zincato
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Dati tecnici - 100/100DG NL
EAN 4003318438868

Disegno tecnico
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