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UN DUO PER UNA SICUREZZA DOPPIA

Grazie alla sua doppia protezione composta da cavo e bossoli di copertura in acciaio, questo cavo a spirale ABUS offre
il doppio della sicurezza.

Questo antifurto per biciclette ABUS rende estremamente difficile il furto. Il cavo a spirale Steel-O-Flex™ Centuro 860 è
composto da bossoli di copertura in speciale acciaio temprato dello spessore di 20 mm che rivestono il cavo in acciaio
interno garantendo così una doppia protezione. Tagliare il cavo risulta così molto difficile rispetto ai normali cavi.
Consigliamo di usare Steel-O-Flex™ Centuro 860 in particolare per proteggere biciclette di medio valore e in caso di
rischio di furto intermedio.

Tecnologie
• Il lucchetto a cavo flessibile ha uno spessore complessivo di 20 mm.
• Le boccole in acciaio sovrapposte offrono una protezione aggiuntiva al cavo d’acciaio interno.
• Guaina in PVC per proteggere la vernice della bici
• I bossoli come anche i meccanismi di sicurezza della serratura sono costruiti in acciaio cementato

Uso e applicazione
• Buona protezione nelle zone mediamente a rischio di furto
• Raccomandato per mettere in sicurezza bici di medio valore
• La lunghezza del cavo semplifica la possibilità di fissarlo a un oggetto esterno (es. palo della luce)

Consigli
• Grazie ai bossoli in acciaio cementato, gli antifurti Steel-O-Flex garantiscono una sicurezza superiore rispetto ai
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normali cavi, mantenendo un alto livello di flessibilità

Dati tecnici - Centuro 860/110 + supporto QuickSnap RBU
Colore sfaccettatura nero
Diametro 20 mm
Lunghezza 110 cm
Peso 1025 g
Tipo di chiusura chiave
colore design black
funzione di allarme No
EAN 4003318314940

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 01/2026


