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CONSIGLIATA DALLA POLIZIA E DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
Certificata VdS e DIN: Adattare porte e finestre con questa protezione lato cerniera.

Le porte di casa, cosi come le finestre e le porte finestre sono punti d'accesso popolari per i criminali. La polizia e le
compagnie di assicurazione raccomandano quindi di dotarsi di una protezione lato cerniera con la certificazione VdS e
DIN. Questa protezione soddisfa i criteri degli esperti. Con una resistenza alla pressione di una tonnellata, protegge in
modo affidabile contro il sollevamento. Gli speciali perni di graffiatura rotante si bloccano automaticamente in
posizione e girano solo quando la porta viene aperta. La protezione pud essere utilizzata anche su finestre e porte
finestre con battente girevole senza meccanismo di ribaltamento. Una dima di foratura facilita il montaggio.

Tecnologie

e Certificata vdS e DIN

* Resistenza alla pressione di oltre 1tonnellata

e Speciale sistema di graffatura rotante con bullone
e Perincassature con spessore 0-30 mm

e Angolo di apertura della porta fino a max. 90°

e (Compresa dima di foratura

Uso e applicazione

e Per porte d'ingresso di case e portoncini d'ingresso di appartamenti
e Adatto anche per finestre e porte finestre a un'anta senza meccanismo di ribaltamento
e |l dispositivo di sicurezza € sempre automaticamente attivo e si gira insieme alla porta quando questa si apre
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Varianti

e (olori: marrone, bianco

Dati tecnici - TAS112 bianco

Peso Le5 g

Security Level sicurezza fuori 10

casa

colore bianco

EAN 4003318261169

Disegno tecnico

108
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