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Een houder. Een basis. Veel mogelijkheden.

De nieuwe, modulaire slothouderoplossing ABUS ML-BordoMount combineert de eenvoud van magnetische kracht met
de veiligheid van een vaste mechanische verbinding. 

De slothouder klikt automatisch vast zodra hij via de FIDLOCK TWIST fietsvoet op het frame wordt gehouden. Door de in
de houder geïntegreerde vergrendelingshendel in te drukken, wordt de ML-BordoMount stevig met de fiets
verbonden.

U geniet dus op elk moment van volledige flexibiliteit: Gebruik de TWIST-fietshouder voor de bidon tijdens de
sportieve rit en vertrouw op uw veilige BORDO-slot voor de dagelijkse fietsrit naar kantoor.

Toepassing en gebruik
• Voor gemakkelijk vervoer van de BORDO 6000K/90, 6000C/90 of 6000KA/90
• Eenvoudige en supersnelle magnetische bevestiging aan het fietsframe Fidlock TWIST
• Weinig ruimte nodig, omdat het slot naar voren toe kan worden verwijderd
• De BORDO 6000K/90 en 6000C/90 zijn ook afzonderlijk zonder houder verkrijgbaar

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2025



houder SH FL 6000/90 BORDO / MONKEYLINK

Seite 2 von 2

Technische gegevens - houder SH FL 6000/90 BORDO / MONKEYLINK
Gewicht 160 g
EAN 4003318888861

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2025


