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IDEAAL VOOR BUITEN: ONS CIJFERSLOT 183AL

Het is ideaal voor het beveiligen van eigendommen en voorwerpen van gemiddelde waarde. 

Dankzij de aluminium slotkast, de cijferwieltjes en de interne onderdelen van roestvrij staal is dit slot zeer
weerbestendig en dus geschikt voor gebruik buitenshuis. Een bijkomend voordeel is dat de beugel verwisselbaar is,
zodat het slot snel kan worden aangepast aan individuele behoeften. De vijf cijferwalsen bieden 100.000
verschillende combinatiemogelijkheden en maken het slot dus extra veilig. Bovendien is het precisieslot zeer goed
bestand tegen picking.

Technologieën
• Massieve slotbehuizing van aluminium
• 5-cijferige code - individueel instelbaar
• Verwisselbare beugel in verschillende hoogtes en van verschillende materialen. Hoogtes HB19, HB25, HB38, HB50,

HB75, HB100, Materialen IB (roestvrijstaal), MB (messing), SA (staal)
• Dubbele beugelvergrendeling
• Cijferwalsen en elementen binnenin van roestvrij staal voor betere corrosiebestendigheid
• Precisieslot - betere bescherming tegen picking

Toepassing en gebruik
• Beveiligen van voorwerpen van gemiddelde waarde of bij gemiddeld diefstalrisico
• Voor het beveiligen van deuren, hekken, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, schuren,

schakelsystemen, slagbomen e.d.
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• Ideaal bij weersinvloeden

Varianten
• Grootte: 45 mm
• Leverbaar met alle beugels van model 83/45

Technische gegevens - 183AL/45
Afwerking zilver
Beugel breedte b 24 mm
Beugel hoogte c 36 mm
Beugeldiameter d 8 mm
Breedte a 47 mm
Gelijksluitend Nee
Gewicht 226 g
Hoog f 110 mm
Security level Huisbeveiliging 8
Soort vergrendeling cijfercombinatie
diep e 20 mm
kleur zilver
veiligheidskaart Nee
EAN 4003318886997

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 04/2024


