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TITALIUM

BEVEILIGING GEMAKKELIJK GEMAAKT

De slotkast van de 83AL TITALIUM™ dankt zijn lage gewicht en hoge robuustheid aan het speciale aluminium Titalium.
Corrosiebescherming, weerstand en de mogelijkheid van gelijksluiting maken dit slot tot een flexibele allrounder.

Zo kun u uw tuinpoort, hobbyschuur en gereedschapskist afsluiten met slechts één sleutel. Dankzij de uitwisselbare
cilinder kan het hangslot ook worden aangepast aan bestaande sluitingen. Het is bovendien verkrijgbaar in twee
sluitvarianten: In het geval van automatische vergrendeling wordt het slot vergrendeld door gewoon op de slotbeugel
te drukken; bij de variant met sluitdwang moet er een sleutel in het slot worden gestoken om het te vergrendelen.
Slecht weer bestaat niet

De 83AL TITALIUM™ is uitgerust voor buitengebruik met de NANO PROTECT™-coating. Hierdoor is de geharde beugel van
speciaal staal beter bestand tegen weersinvioeden.

De 83AL TITALIUM™ bewijst het: veiligheid kan licht en flexibel zijn.

Technologieén

e Slotkast van TITALIUM™ — het speciale aluminium zorgt voor een hoge mate van veiligheid bij een laag gewicht

e Geharde speciale stalen beugel met NANO PROTECT™ coating voor zeer hoge corrosiebescherming

e 2varianten: Met automatische vergrendeling door eenvoudigweg de beugel in te drukken of met sluitdwang,
d.w.z. vergrendeling alleen met een ingestoken sleutel (sluitdwang gerealiseerd door het plaatsen van de Z-bar)
Met automatische vergrendeling door eenvoudigweg de beugel in te drukken of met sluitdwang, d.w.z.
vergrendeling alleen met een ingestoken sleutel (Z-bar)
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» Rekeyable: De cilinder kan worden gewisseld en dus ook worden aangepast aan bestaande sluitingen
» Beugel kan binnen enkele seconden worden gewisseld of vervangen

Toepassing en gebruik

e Bescherming van voorwerpen met een hogere waarde en een hoog diefstalrisico

e Geschikt voor gebruik op onder andere roosters, deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen,
schuurtjes, schakelsystemen en slagbomen

* Extreem flexibel: Kan in korte tijd worden aangepast aan verschillende vereisten — dankzij de uitwisselbare
cilinder en de mogelijkheid om de beugel snel te vervangen

Varianten

e Maten: 40, 45, 50 mm
e Kleuren: rood, blauw, geel, groen, zilver, zwart

Technische gegevens - 83AL/45 zilver EC660

Afwerking zilver
Beugel breedte b 24 mm
Beugel hoogte ¢ 25 mm
Beugeldiameter d 8 mm
Breedte a L7 mm
Gelijksluitend Nee
Gewicht 241 g
Hoog f 85 mm
Security level Huisbeveiliging 8
Soort vergrendeling sleutel
diep e 21 mm
veiligheidscertificaat Ja

EAN 4003318733963

Technische tekening
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