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SHIELD™ XPLUS 5755 - SNEL, PRAKTISCH EN BETROUWBAAR

.Het wachten is voorbij: ons toonaangevende XPlus sleutelsysteem is nu beschikbaar voor ringsloten.

XPlus is handiger in gebruik en nog veiliger: een echte win-win situatie. Bovendien kunnen fietsen die standaard zijn
uitgerust met dit ringslot worden geintergreerd in het One-Key beveiligingsysteem van onze Granit XPlus serie. Deze
serie bestaat uit beugelsloten, vouwsloten en kettingsloten in de hoogste beveiligingscategorie. Uitermate geschikt
voor de nieuwe generatie elektrische fietsen die de steden op dit moment veroveren.

Technologieén

e 8.5 mm dikke stalen beugel

e De behuizing, de beugel en de interne elementen van het sluitmechanisme zijn gemaakt van gepatenteerd
speciaal gehard staal

» Insteekmogelijkheid voor het eenvoudig bevestigen van een insteekketting

e ABUS XPlus cilinder voor een hoge bescherming tegen lockpicking

» De Rvariant (key retaining) (ART gekeurd) houdt de sleutel vast wanneer het slot geopend is, bij de NR versie (non
key retaining) is het mogelijk om de sleutel uit het slot te halen wanneer deze geopend is.

Toepassing en gebruik

e Eenringslot is permanent op de fiets geinstalleerd en is een handige wegrijdbeveiliging.

Tips

e Een ringslot is een makellijke en snelle beveiligingsoplossing voor de fiets.

e Hetis zeer aan te bevelen een tweede slot te gebruiken om je fiets vast te zetten aan de vaste wereld.
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Technische gegevens - SHIELD XPlus™ 5755L NR zwart OE

Breedte 78 mm
Diameter 8,5 mm
Gewicht 570 g

Hoogte 109 mm
Kleurontwerp black

Soort vergrendeling sleutel
alarmfunctie Nee
cilindertype XPlus

kleur zwart

EAN 4003318690884

Technische tekening - SHIELD 5755L XPlus™

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2025




