
LSA-aansluitlijst 10 dubbele aders

Art.-Nr. AZVT10010 Seite 1 von 1

Printplaatlijst voor installatie in metalen opbouwverdeler. Gemakkelijk aan te sluiten met behulp van
snelaansluittingstechniek (LSA, LAS-plus).

Technologieën
• Aansluitstrip voor installatie in metalen verdeelkast (art. nr. AZVT10000)
• LSA-printplaatlijst met 10 dubbele aders (geen solderen, schroeven en strippen)
• Geschikt voor LSA-Plus snelkoppelingssysteem

Technische gegevens - LSA-aansluitlijst 10 dubbele aders
Afmetingen 105 x 22 x 26 mm
Behuizingmateriaal Kunststof, contactveren: speciaal messing, verzilverd
Breedte 105 mm
Brutogewicht 0,05 kg
Certificeringen VdS C
Hoogte 22 mm
Lengte 26 mm
Max. bedrijfstemperatuur 65 °C
Max. luchtvochtigheid 93 %
Milieuklasse II
Min. bedrijfstemperatuur -25 °C
Montagelocatie Installatie in verdelerbehuizing (AZVT10000)
Nettogewicht 0,046 kg
VdS-klasse C
VdS-toelatingsnr. G 199045
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