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Bewaking in woonkamer, gang etc.
Loopt er een onbevoegde rond in uw huis? De bewegingsmelder herkent mensen in de detectiezone meteen. Hij kan
naar behoefte ook worden gebruikt voor praktische alledaagse scenario's.

Alinea

Niet weten dat er iemand in uw huis rondloopt die daar niets te zoeken heeft: een enge gedachte. Als er geen
bewoner thuis is en het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem actief is, registreert een draadloze Smartvest
Pro-bewegingsmelder betrouwbaar onbevoegde personen in de detectiezone. Dan gaat er meteen een alarm af, met
een pushbericht naar alle aangesloten gebruikers via de Smartvest Pro-app.

Nog een praktische functie als er minstens één bewoner thuis is: In de Smartvest Pro-modus "intern geactiveerd"
worden alle geintegreerde bewegingsmelders gepauzeerd. Overdag, 's avonds of 's nachts: Zo kunnen alle bewoners
zich binnenshuis vrij bewegen, terwijl bijvoorbeeld alarm-magneetcontacten op deuren en ramen beschermen tegen
inbraak.

U kunt de detector ook gebruiken om het comfort in huis te vergroten: bijvoorbeeld om automatisch een staande
lamp in te schakelen via een apart verkrijgbare draadloze contactdoos. Handig als u bijvoorbeeld in het donker de
entree binnenkomt en geen hand vrij hebt voor de lichtschakelaar. Overigens: De detector negeert de bewegingen
van huisdieren, ongeacht de bedrijfsmodus van het veiligheidssysteem, zodat honden en katten geen alarm
activeren. De batterijen gaan lang mee en zijn eenvoudig te vervangen. Voor een geruststellende veiligheid thuis.
Voor u en uw gezin.

Technologieén
» Draadloze Smartvest Pro-bewegingsmelders die in gangen, woonkamers, technische ruimtes, kelders etc. worden
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geplaatst, herkennen en melden mensen op betrouwbare wijze

Ter bescherming tegen diefstal

Activeert het alarm en start alle individueel geconfigureerde scenario's in combinatie met het draadloze Smartvest
Pro-alarmsysteem

Passieve infraroodsensor (PIR) pauzeert in Smartvest Pro-modus "intern geactiveerd" - voor bewegingsvrijheid
terwijl de bewoners thuis zijn

Negeert huisdieren (honden, katten, etc.)

Optionele comfortfunctie, bijv. "als er beweging is op de keldertrap, dan licht aan" in combinatie met de
draadloze Smartvest Pro-contactdoos en een gangbare staande lamp

Beveiligd tegen losbreken/sabotage (activeert alarm)

Eenvoudige installatie (met zelfklevende pad of schroeven en pluggen, alles inbegrepen), op een rechte muur of in
een hoek

Gemakkelijk vervangbare batterijen inbegrepen

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze bewegingsmelder

Afmetingen 107 x 58 x 52 mm
Batterij - batterijbedrijf Ja

Batterij - hoeveelheid 3

Batterij - maximale 1jaren
levensduur van de batterij

Batterij - type AA (1,5V)
Behuizingmateriaal Kunststof
Brutogewicht 0,19 kg
Immuun tegen dieren Ja

Kleur wit

Kleur verlichting blauw
Max. bedrijfstemperatuur 40 °C
Max. luchtvochtigheid 80 %

Min. bedrijfstemperatuur 0°C

Min. luchtvochtigheid 10 %
Nettogewicht 0,146 kg
PIR-beeldhoek horizontaal 105 °
PIR-beeldhoek verticaal 45°
Radio-modulatie FSK
Radiofrequentie 868,3 MHz
Sabotagebescherming Ja
Sensortype PIR
Stroomopname stand-by 0,03 mA
Toepassingsgebieden Binnenruimte
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Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze bewegingsmelder

Zendbereik

max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m

Zendvermogen

11.3 dBm
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