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Levensredder bij brand
Rookmelders horen bij een veilig huis. De draadloze Smartvest Pro-rookmelder geeft een luid alarm af in geval van
nood en wordt geleverd met slimme extra functies.

Brand in huis, vooral tijdens de slaap, is levensbedreigend. Vooral giftige rookontwikkeling moet zo snel mogelijk
worden herkend. Daarom zijn rookmelders in heel Duitsland wettelijk verplicht: voor alle kinderkamers en
slaapkamers en voor vlucht- en reddingsroutes zoals gangen. In Brandenburg en Berlijn zijn ze zelfs verplicht voor
studeer- en woonkamers. 

In geval van nood slaat de Smartvest Pro-rookmelder luid alarm. De praktische melder is ook geschikt voor de keuken
omdat hij hitte detecteert, bijvoorbeeld als olie in een pan ontbrandt.

En dat is nog niet alles: Rookmelders van dit type kunnen via een radioverbinding met elkaar worden verbonden,
zodat alle apparaten in geval van nood gelijktijdig alarm slaan. Als de melders draadloos verbonden zijn met de
Smartvest Pro-centrale, ontvangen alle verbonden gebruikers een pushbericht via de Smartvest Pro-app. Zo kunnen u
en uw gezin zo snel mogelijk reageren.

Als enkel exemplaar, draadloos verbonden met meerdere melders of samen met de Smartvest Pro-centrale: Elke
Smartvest Pro-rookmelder is rond de klok alert. Zelfs als u de inbraakmelders van het Smartvest
Pro-veiligheidssysteem hebt uitgeschakeld, wanneer u aanwezig bent. De batterijen gaan lang mee en geven aan
wanneer ze vervangen moeten worden. Voor een geruststellende veiligheid thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën
• De draadloze Smartvest Pro rook- en warmtemelders worden aan het plafond van kinderkamers, slaapkamers etc.

bevestigd en detecteren op betrouwbare wijze brand en rook
• Luid alarm ter bescherming tegen brandschade
• Ook geschikt voor de keuken dankzij de hittewaarschuwingsfunctie
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• Meerdere melders kunnen draadloos met elkaar verbonden worden (zodat alle melders tegelijkertijd alarm slaan),
kan ook onafhankelijk van het Smartvest Pro-veiligheidssysteem gebruikt worden

• Rapporteert meteen aan de Smartvest Pro-centrale, voor een alarm van de geïntegreerde binnensirene en een
pushbericht naar alle aangesloten gebruikers via de Smartvest Pro-app

• Eenvoudige montage met schroeven (meegeleverd) of met apart verkrijgbare magneet-bevestigingsset (voor
installatie zonder boren)

• Gemakkelijk vervangbare batterijen inbegrepen
• Rookmelder is wettelijk verplicht in alle Duitse deel, voor elke kinderkamer, slaapkamer en gang die dienst doet

als vlucht- of reddingsroute
• Getest volgens DIN EN 14604 (norm voor rookmelders)

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze hitte-/rookmelder
Afmetingen (Ø x H) 120 x 32 mm
Alarmering Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf Ja
Batterij - type AA (1,5V)
Batterijtype Uitwisselbaar
Behuizingmateriaal Kunststof
Detectiemethode Foto-elektrische reflectie
Display LED
Geluidsdruk 85 dB
Kleur wit
Max. bedrijfstemperatuur 40 °C
Max. luchtvochtigheid 93 %
Min. bedrijfstemperatuur 0 °C
Min. luchtvochtigheid 10 %
Nettogewicht 0,166 kg
Radio-modulatie FSK
Sabotagebescherming Nee
Sensortype hitte-/rookmelder
Stroomopname 40 mA
Stroomopname stand-by 0,25 mA
Toepassingsgebieden Binnenruimte
Zendbereik 20 - 50 (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen 4,5 dBm
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