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WEERBESTENDIG EN ROBUUST

0ns hangslot 1801IB is een weerbestendig slot met cijfercode voor gebruik buitenshuis.

Als u buiten voorwerpen van gemiddelde waarde bij gemiddeld diefstalrisico wilt beveiligen, kan het cijferslot 1801B
een goede oplossing voor u zijn. In kustgebieden, in de buurt van havens of op volle zee, de 180IB beveiligt uw
waardevolle bezittingen op betrouwbare wijze. De slotkast is gemaakt van gesmeed messing, de beugel van
hoogwaardig roestvrij staal. Dit betekent dat het slot bijzonder goed beschermd is tegen water. Het kan alleen
worden geopend met een individueel vastgelegde cijfercode van vier cijfers.

Technologieén

» Slotkast in gesmeed messing

* Dubbele beugelvergrendeling

e Zelfinstelbare 4-cijferige code

e Beugel in inox staal, interne onderdelen in roestvrije materialen

o Zeer precieze vergendelingstechniek: hoge bescherming tegen manipulaties

Toepassing en gebruik

» Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico

» ldeaal bij sterke weersinvioeden (bijv. in meren- en havengebieden)

e Ter beveiliging van deuren, hekken, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, schakelsystemen,
etc.

Varianten
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e Dimensioni: 50 mm
« Hoge beugel (HB): 1801B/50HB63

Technische gegevens - 180IB/50

Afwerking messing
Beugel breedte b 25 mm

Beugel hoogte ¢ 26 mm
Beugeldiameter d 8 mm

Breedte a 52 mm
Gelijksluitend Nee

Gewicht 271 g

Hoog f 77 mm

Security level Huisbeveiliging 5

Soort vergrendeling cijffercombinatie
diep e 24 mm
veiligheidscertificaat Nee

EAN 4003318255434
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