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Draadloos netwerk

Rookmelder die via draadloze verbinding met andere melders in een netwerk kan worden opgenomen.

Rookmelders zijn in Duitsland verplicht in slaapkamers, gangen en andere vertrekken. Verhoog de veiligheid binnen
uw vier muren met deze rookmelder die in een netwerk met elf andere melders kan worden opgenomen. Zodra rook
een van de detectiekamers binnendringt, klinkt een alarm van 85 decibel, dat draadloos naar de andere detectoren
wordt doorgezonden. Op die manier worden alle personen in het huishouden tijdig gewaarschuwd.

Technologieën
• Q-Label gecertificeerd door VdS
• Kan met 12 melders per groep in een netwerk worden opgenomen
• Vast ingebouwde batterij (3V lithium)
• 10 jaar levensduur van de batterij
• Alarmvolume: 85 dB
• Geluidsdempingfunctie
• Regelmatige zelftest met automatische foutmelding
• Akoestische waarschuwing bij een bijna lege batterij
• Grote testknop
• Diefstalbeveiliging
• Frequentie 868 MHz

Toepassing en gebruik
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• Voor gebruik in slaapkamers, kinderkamers, gangen etc.
• Ook geschikt voor gebruik in bewoonde vrijetijdsvoertuigen (bijv. stacaravans)
• De functionaliteit moet om de vier weken worden getest

Tips
• Voer om de vier weken een functietest uit met behulp van de knop aan de achterzijde van de rookmelder.
• Maak de rookmelder regelmatig schoon om vals alarm te voorkomen.

Varianten
• Kleur: zuiver wit

Technische gegevens - RWM165 Radio netwerkgeschikt
Afwerking wit
Batterij - permanent
geïnstalleerd

Ja

Batterij - type 3V lithium battery CR17450
Gewicht 230 g
EAN 4003318734120
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