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VZARBESTANDIG 0G ROBUST
Var hengelds 180IB er en varbestandig |ds med tallkode for utendgrs bruk.

Hvis du vil sikre middels store verdier eller gjenstander med middels stor innbruddsrisiko utendgrs, kan
kombinasjonslasen 1801B vare en god Igsning. 1801B sikrer verdiene palitelig bade ved kysten, i havna og ute pa
havet. Lashuset bestar av smidd messing og bgylen av rustfritt stdl i hgy kvalitet. Dermed er l1dsen ekstra godt
beskyttet mot vann. Den kan bare dpnes med en firesifret tallkode som du bestemmer selv.

Teknologier

* Hoveddel i solid smidd messing

e Bgyle i rustfritt stal

o L-sifret kode du selv kan nullstille

* Innvendige komponenter av ikke-korroderende materialer
e Presisjonslasemekanisme med ekstra vandalbeskyttelse

Bruksomrader

e Sikkerhet for artikler/varer med middels verdi eller hvor det er en gjennomsnittlig fare for tyveri

« ldeell under tgffe vaerforhold (f.eks. pa sjgen og i havneomrader, for a sikre kjgretgy og bater utendgrs)

« Til sikring av dgrer, porter, garderobeskap, verktgykasser, kjellervinduer, boder, koblingsbokser, skap, osv.
Varianter

e Stgrrelser: 50 mm
» lang bgyle (HB): 1801B/50HB63
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Tekniske data - 1801B/50

Bredde a 52 mm

Diameter bgyle d 8 mm

Dybde e 24 mm

Farge messing
Horisontal bgylebredde b 25 mm

Hgyde f 77 mm

Lastype tallkombinasjonen

Samme ngkkel

Nei

Security Level sikkerhet 5

hjemme

Sikkerhetskort Nei

Vekt 2Mg

Vertikal bgylehgyde c 26 mm

EAN 4003318320910

Teknisk tegning
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