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| FIRE SIGNALFARGER
Var hengelds 70AL i aluminium med fargesterkt plastbelegg anbefaler vi til forskjellige bruksomrader.

Med den robuste hengeldsen 70AL kan du sikre gjenstander med middels stor verdi og gjennomsnittlig tyveririsiko i
forskjellige bruksomrader. Signal Yellow anbefaler vi til byggeplasser og byggebransjen, Outdoor Green til skog, hage
og hogstarbeid, Orange overalt hvor du gnsker ekstra oppmerksomhet, og Silver passer svaert godt i forbindelse med
maskiner og bygninger. 70AL bestar av et innkapslet Idshus i aluminium som med en spesiell beskyttelseshette og
dreneringskanaler beskytter Idsen mot smuss og vannsprut som kan trenge inn. Innsiden er produsert i rustfrie
materialer. Stalbgylen og lashuset er har et overtrekk i plast. Det skaner alle overflatene som 70AL kan sld mot.

Tekniske data - 7TOAL/45 sglv

Bredde a 55 mm
Diameter bgyle d 8 mm
Dybde e 28 mm
Farge sglv
Horisontal bgylebredde b 20 mm
Hgyde f 73 mm
Lastype ngkkel
Samme ngkkel Nei
Security Level sikkerhet 5
hjemme

Sikkerhetskort Nei
Vekt meg
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Tekniske data - 7T0AL/45 sglv

Vertikal bgylehgyde ¢ 25 mm

EAN 4003318508769

Teknisk tegning
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