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MÅLE KARBONDIOKSID

Forebygg å være uvel, ha hodepine eller for mange aerosoler i rommet - og sett opp en av våre CO2-varslere AirSecure.

Med vår CO2-varsler AirSecure har dårlig luft ingen sjanse! Du forebygger dessuten de mulige følgene av for høy
karbondioksid-konsentrasjon som hodepine, kvalme, generelt føle seg uvel, irriterte slimhinner eller et tydelig økt
antall aerosoler i lufta. Sistnevnte kan føre til at smittefaren for infeksjoner øker i rommet. ABUS AirSecure varsler
pålitelig når CO2-konsentrasjonen innendørs er høy, temperatur og luftfuktighet. Sensoren har en levetid på ti år.
AirSecure kan monteres på veggen, eller settes mobilt på en kommode, et bord, eller tilsvarende. I tillegg til den store
OLED-skjermen inneholder den et LED-fargedisplay og en akustisk alarm.

Teknologier
• CO2-sensorlevetid: maks. 10 år
• OLED-skjerm
• LED-fargevisning av den aktuelle luftkvaliteten
• Spenningsforsyning: AC-adapter, inngang: AC 100~240 V, utgang: DC 5 V/1 A (micro-USB)
• Backup-batteri (li-ion 3,7 V)
• Visning av dato og tidspunkt
• Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
• Luftfuktighet: 0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
• Måleområde: CO2: 0-5000 ppm
• Visning av alarmhendelser
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Bruksområder
• Til registrering av CO2-konsentrasjoner innendørs
• Visning av temperatur og luftfuktighet
• Vegg- eller stående montering

Varianter
• Farge: hvit

Tekniske data - CO2-Detektor CO2WM110 AirSecure
Batteri – fast integrert Ja
Farge hvit
Vekt 201 g
EAN 4003318679643
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