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SYNLIG HVERDAGSHELT

Med Hyban 2.0 LED er du sikret dobbelt: P3 den ene siden av det harde skallet, og pa den andre av at du er veldig
synlig.

Takket vaere LED-lyset foran og bak pa byhjelmen er du godt synlig for andre trafikanter fra alle kanter - uansett om
det er om dagen eller om natta. Hyban 2.0 LED er perfekt @ ha med pa turen i hverdagen, og er en palitelig
hodebeskyttelse pa vei til jobben eller pa tur i byen. Samtidig er hjelmen komfortabel & ha pa, takket vaere den hele
ringen pa innsiden av hjelmen. Den omslutter hodet komplett, og du kan stille den inn med et justeringshjul. Da far
du den til 3 sitte som stg@pt. | tillegg kommer ventilasjonsapningene som hindrer at varme samler seg i hjelmen, og
flere andre, praktiske funksjoner.

Teknologier

Flettedpning: takket vare fordypningen i det hgydejusterbare justeringssystemet er hjelmen ogsa egnet for lange
frisyrer som hestehaler, knuter eller fletter

Reflekterende Kklistremerke: for bedre synlighet i mgrket

Insektsnett: holder fluer og insekter unna hodet uten a blokkere hjelmens ventilasjon

Integrerte, oppladbare front- og baklys: Lys permanent montert foran og bak pa hjelmen for gkt synlighet i
trafikken — kan lades med en Micro-USB-ladekabel

IPLL4: Kapslingsgrad som sertifiserer beskyttelse mot faste fremmedlegemer stgrre enn 1 mm og mot vannsprut for
elektroniske produkter som f.eks. lamper

Fire forskjellige lysmoduser (front- og baklys): Fast, kraftig, pulserende og blinkende — kan velges etter lys- og
veerforhold
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 Driftstid per modus i h (min.): avhengig av vaerforhold og type bruk er lysets levetid i kontinuerlig modus minst 1,5
timer og i blinkende modus minst 5 timer

« Batteriets ladetid (lys): ladetiden til batteriet er fulladet er ca. 3 timer

» (lip on-skjerm: avtakbar skjerm festet med pinner for & beskytte mot sollys

e Zoom™ Spin justeringssystem: Dreiehjul pd baksiden av hodet for individuell tilpasning av hjelmen til
hodestgrrelsen

« Flap Divider™: Stroppdeler for individuell tilpasning av stroppene under grene — med klemmelas for & sikre den
innstilte posisjonen

« Komfortputer: myke polstringsinnlegg for optimal komfort, som festes til hjelmen ved hjelp av borrelds

« Avtakbar, vaskbar polstring: kan tas av og vaskes for hand eller skiftes ut ved behov

» Hakespenne: for sikker og praktisk hdndtering er stroppene utstyrt med en klassisk hakespenne (tredelt tilkobling)
for apning og lukking

« Pafgring av hardt skall: Produksjonsprosess der det ytre, sprgytestgpte skallet av hardplast legges over det
stgtdempende, stive skummet, noe som gir ekstra robusthet og beskyttelse

Tekniske data - Hyban 2.0 LED signal black matt M

Baklys Ja

Bredde 25 mm
Designfarge signal black
Farge svart

Flate matt

Hjelm visir Nei
Hjelmskygge Ja
Hodestgrrelse 52-58 cm
Hgyde 18,5 mm
Stgrrelse M

Vekt LOO g

EAN 4003318614583
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