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KOMFORTABEL BASISBESKYTTELSE
Rammeldsen PRO SHIELD XPLUS™ 5955 gir deg all komfort som er mulig med en rammelas.

Du kan for eksempel dele ngkkel mellom rammeldsen og andre Idser i XPlus-ngkkelsystemet, og dra nytte av en rekke
andre tyverisikrende fordeler. F.eks. gir den 8,5 mm tykke Idsebgylen i herdet stal god basisbeskyttelse ved
mellomstor tyveririsiko. Sykkelldsen har enda en Idsemekanisme. Til denne kan du koble ekstra tilbehgr som f.eks.
ABUS-rammeldskjettingen 6KS/85 eller 6KS/100. Kodekortet gir deg muligheten til & fa laget andre Idser som kan dpnes
med samme ngkkel som rammeldsen PRO SHIELD XPLUS™ 5955. Det har fordelen av at du bare trenger én ngkkel til
alle laser.

Bestem selv om du vil ha ldsen i NR- eller R-versjon. Pd rammeldser med "R" i produktnavnet er det ikke mulig a dra
ut ngkkelen nar lasen er dpen. Den blir stdende i 1dsen og du trenger ikke finne en oppbevaringsplass for den pa tur.
Den som heller vil ta ut ngkkelen, kan velge NR-versjonen.

Teknologier

e 8,5 mm tykk lasebgyle

« Bgylen, laskassen og de barende delene i Idsemekanismen er produsert i spesielt herdet stal
e Lasemekanisme til enkelt feste av tilbehgr til 1dsehuset

e ABUS XPlus-sylinder for spesielt god beskyttelse mot manipulasjon, f.eks. dirking

e Paversjon R forblir ngkkelen i sylinderen nar Idsen er apen. Pa versjon NR kan den trekkes ut

Bruksomrader
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« Rammelaser er fast montert pa sykkelen og fungerer som praktisk hjulsperre
Tips

e Rammelaser gir enkel og rask beskyttelse mot at uvedkommende bruker sykkelen
e Vianbefaler @ bruke en I3s til for 1ase sykkelen til faste gjenstander

Tekniske data - PRO SHIELD XPlus™ 5955 NR svart

Bredde 59 mm
Designfarge black

Farge svart

Hgyde 107 mm
Inkludert alarmfunksjon Nei

Lastype ngkkel

Styrke 8,5 mm
Sylindertype XPlus

Vekt 660 g

EAN 4003318690822

Teknisk tegning - PRO SHIELD™ 5955 XPlus
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