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PALITELIG OG ROBUST
Med rammeldsen PRO AMPARO 4750 kan du beskytte sykkelen med noen fa handgrep mot leilighetstyveri.

Rammelaser tilbyr grunnleggende beskyttelse for sykkelen. Fastmontert til rammen er ldsen alltid for handen. Godt
egnet for korte stopp, der du ikke trenger & lase sykkelen til noe annet. Intuitiv og praktisk Iasefunksjon, sykkelen kan
Idses i en handvending. For enda bedre beskyttelse kan du supplere rammelasen med en festekjetting. PRO AMPARO
4750 har en lasemekanisme til enkelt feste av tilbehgr.

Bestem selv om du vil ha ldsen i NR- eller R-versjon. Pd rammeldser med "R" i produktnavnet er det ikke mulig a dra
ut ngkkelen nar lasen er dpen. Den blir stdende i 1dsen og du trenger ikke finne en oppbevaringsplass for den pa tur.
Den som heller vil ta ut ngkkelen, kan velge NR-versjonen.

Teknologier

e 8,5 mm tykk lasebgyle

e Bgylen, laskassen og de barende delene i Idsemekanismen er produsert i spesielt herdet stal
e Lasemekanisme til enkelt feste av tilbehgr til 1dsehuset

e Pa versjon R forblir ngkkelen i sylinderen nar Idsen er dpen. Pa versjon NR kan den trekkes ut
Bruksomrader

e Rammeldser er fast montert pa sykkelen og fungerer som praktisk hjulsperre

Tips

e Rammelaser gir enkel og rask beskyttelse mot at uvedkommende bruker sykkelen
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« Vi anbefaler & bruke en I3s til for 1dse sykkelen til faste gjenstander

Tekniske data - PRO AMPARO 4750SL NR black

Bredde 56 mm
Designfarge black

Farge svart

Hgyde 106 mm
Inkludert alarmfunksjon Nei

Lastype ngkkel

Styrke 8,5 mm
Sylindertype T82

Vekt Lo g

EAN 4003318896781

Teknisk tegning - 4750SL

Med forbehold om tekniske endringer. Ansvar for trykkfeil og andre feil fraskrives. © ABUS 02/2026




