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EDEL SOM EN SVANEHALS
ABUS Goose Lock-sykkellas legger seg elegant rundt sykkelrammen og holder seg til og med i gnsket form.

Med Goose Lock har ABUS utviklet en dimensjonsstabil, haptisk og visuelt tiltalende sykkellds som ogsa imponerer
med tanke pa farge og design. Med en diameter pa 28 mm er slangen pa Goose Lock 4204K 12mm smalere enn pa
Goose Lock 6206K, noe som gjgr den ekstra hendig og fleksibel. Lashuset er ogsa plassert i rett vinkel for mer praktisk
Idsing og st@rre rekkevidde. Slangen bestar av flere komponenter: den &4millimeter tykke stalkjettingen, svanehalsen,
skummantelen og et langvarig overtrekk lagd av IxyTex-fibre. Stalkjettingen er produsert i spesielt herdet stal.

Bak begrepet «svanehals» ligger to metallspiralfjaerer som er slynget sammen og sgrger for lasens
dimensjonsstabilitet. Dette gjgr at Iasen kan bgyes til gnsket form og vikles tett rundt sykkelrammen. Skummet sgrger
for den umiskjennelige f@lelsen av lasen og skranglefri transport. Det slitesterke, svaert fleksible overtrekket lagd av
IxyTex-plastfibre gir svaert hgy beskyttelse mot slitasje og riper. Laset er tilgjengelig i forskjellige farger for & matche
hver sykkel - for et individuelt fargeuttrykk.

Teknologier

e 4 mm tykk kjetting med funksjonelt, slitesterkt og svart fleksibelt overtrekk i tekstilfiber
« Dimensjonsstabil og fleksibel kjettinglas med tekstilfglelse

e Langvarig overtrekk gir svaert god beskyttelse mot friksjonsslitasje

e Kjettingen er produsert i spesielt herdet stal

e Kan l3ses raskt og uten ngkkel
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Bruksomrader

* God beskyttelse ved middels tyveririsiko
« Anbefales for a sikre gode sykler og e-scootere

Tekniske data - 4204K/85 black

Designfarge black

Farge svart

Lengde 85 cm

Lastype ngkkel

Styrke 24 mm

Vekt 70 g

EAN 4003318381386
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