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SLITESTERK OG PALITELIG
Var leddhaspe 100 er beskyttet mot korrosjon og derfor veldig slitesterk.
Du har ikke noe sted a sette opp hengeldsen, men gnsker likevel a sikre hageporten eller skuret mot tyverier? Da

anbefaler vi var solide leddhaspe 100. Den er robust, vaerbestandig og er et sikkert og palitelig oppheng for
hengeldsen. De herdede stalringene og tildekte stiftene og skruene gjgr at leddhaspe 100 ogsa er spesielt bruddsikker.

Teknologier

» Korrosjonsbeskyttet

» (ye av herdet stdl fra stgrrelse 80

» Hengselstifter beskyttet mot utkjgring
e Skjulte skruer

Bruksomrader

« Egnet for slagdgrer, dvs. dgrblad og dgrkarm er pd samme niva

« Versjoner DG: med dobbelt hengsel - egnet for innfelte dgrer, dvs. dgrblad og dgrkarm er ikke pa ett plan, og
hjgrnelgsninger

e For bruk med hengelds

Varianter

e Stgrrelser: 60, 80 0g 100 mm
+ Stgrrelser dobbel ledd (DG): 80 0g 100 mm

Tekniske data - Leddhaspe 100/80

Bredde b 27 mm
Bgylehull ¢ 9 mm
Farge forsinket
Lengde a 80 mm
Security Level sikkerhet L
hjemme

Vekt Lo g
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Tekniske data - Leddhaspe 100/80

EAN | 4003318438967

Teknisk tegning

100/60 / 100/80 / 100/100 100/80DG / 100/100DG

(Eozis
:

60/80/100

20/27/35
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