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PÅLITELIG BESKYTTELSE OGSÅ FOR DE STRENGESTE SIKKERHETSKRAVENE

Vær fullstendig beroliget, til tross for fare for tyveri: ABUS GRANIT™ XPlus 540 er det riktige valget når du må forlate
sykkelen i et ganske utrygt område.

Den kraftige 13mm parabolsk konstruerte bøylen, det kraftige låshuset og de strukturelle elementene i
låsemekanismen til GRANIT™ XPlus er også laget i herdet spesialstål. Den innovative, patenterte ABUS Power
Cell-teknologien beskytter også motorsykkelen din effektivt mot slag og trekking. Og ABUS XPlus-sylinderen i GRANIT™
XPlus 540 gir de som prøver seg på dirking rødt kort.

Denne kvalitets-bøylelåsen leveres med 2 nøkler. Hvis du trenger flere nøkler, eller til og med en erstatningsnøkkel, er
det bre å kontakte oss direkte med det medfølgende ABUS-kodekortet.

Teknologier
• 13 mm firkantet parabolsk bøyle (patentert) (17 mm med overtrekk)
• Dobbel boltet bøyle i låshuset
• ABUS power Cell Technology (patentert) gir høyeste beskyttelse mot trykk/slag og dra/press-angrep
• Bøylen, låshuset og bærende elementer i låsmekanismen er laget av spesialherdet stål
• ABUS  XPlus låssylinder for høyeste beskyttelse mot manipulering som dirking
• To nøkler medfølger
• Automatisk stengning av nøkkelhullet for å forhindre skitt og korrosjon
• ABUS Code Card for ekstra eller erstatningsnøkkel
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Bruksområder
• Veldig god beskyttelse ved høy risiko for tyveri
• Anbefales til sykler av høy kvalitet
• Desto lengre bøyle, desto lettere å låse fast låsen til et fast objekt

Tips
• Denne låsen kan bestilles kodet med like nøkler. Dette betyr at flere låser kan passe til samme nøkkel

Tekniske data - GRANIT™ XPlus™ 540/160HB230
Bredde 108 mm
Designfarge black
Farge svart
Høyde 229 mm
Låstype nøkkel
Styrke 17 mm
Vekt 1450 g
EAN 4003318188930
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