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STABILITET OG FLEKSIBILITET | EN STGRRE ST@RRELSE
Sikre enkelt en eller flere sykler til faste gjenstander.

30 cm ekstra lengde, mer fleksibilitet: Med BORDO™ Big 6000 foldbar Ias kan du l3se en eller flere sykler sammen
enda mer praktisk. Du har fremdeles de typiske fordelene med ABUS classic: en perfekt kombinasjon av holdbarhet,
fleksibilitet og minimale transportdimensjoner. Du kan stole pa den dirkesikre ABUS Plus skivesylinderen og de 5 mm
tykke foldbare stengene, som er laget av herdet spesialstal og som er festet med spesielle nagler. Et mykt
tokomponentsbelegg forhindrer at 1asen skader lakken pa sykkelen. Ekstremt praktisk: BORDO™ Big 6000 foldbare
Idser leveres med en kodet ngkkel - dette betyr at Iasen kan bestilles kodet likt med andre ABUS-13ser.

Teknologier

» 5 mm tykke stenger med ekstra mykt 2-komponent-belegg for & beskytte mot lakkskader

« Bladene, lenkene, Idshuset og de barende elementene i ldsmekanismen er laget av spesialherdet stal
e Bladene er lenket med spesielle nagler

« Premium ldssylinder for hgy beskyttelse mot manipulasjon som dirking

Bruksomrader

* Bra beskyttelse ved risiko for tyveri. Anbefales til sykler i mellomklassen

« Anbefales for a sikre kostbare sykler

Tips

e Denne Idsen kan bestilles kodet med like ngkler. Dette betyr at flere Idser kan passe til samme ngkkel
e BORDO™-familien: den perfekte kombinasjonen av holdbarhet, fleksibilitet, vekt og transportdimensjoner
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« Lengden pa Idsen (120 cm) gj@r det mulig a koble en eller flere sykler praktisk til faste gjenstander

Tekniske data - BORDO™ Big 6000/120 rgd + veske ST

Designfarge red

Farge rgd

Inkludert alarmfunksjon Nei

Lastype ngkkel
Omkrets 120 cm
Sylindertype Plus

Vekt 1400 g

EAN 4003318541292
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