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TIL DE H@YESTE SIKKERHETSKRAVENE
ABUS GRANIT™ 37/55 S&S oppfyller de hgyeste sikkerhetskravene til en hengelas, selv ved ekstreme varforhold.

Som alle hengelaser i ABUS GRANIT™-serien har ogsa 37/55 Sea & Snow den hgyeste sikkerheten mot manipulasjon.
Takket vaere ABUS Plus disksylinderen med over 250000 forskjellige ngkkelkoder er 1dsen godt beskyttet mot smarte
forsgk pa a bryte eller pirke opp 1dsen. Den spesielle korrosjonsbeskyttelsen gj@r lasen til den perfekte fglgesvennen i
omrader med spesielt krevende varforhold og til bruk utendgrs ved havet eller i sngen.

Teknologier

e Helt nyutviklet cityhjelm til alle typer brukere. Enkel skru-justering, hgyt plassert baklys og avtakbart visir. 14
ventilasjonskanaler

» ABUS Plus skivesylinder: maksimal presisjon som sikrer deg mot intelligente forsgk pa & bryte opp, opptil 250 000
forskjellige ngkkelvarianter

« Dobbel kuleldsing

» Bgyle og hus laget av herdet stallegering

e Svart Granit-beskyttelse for enda bedre korrosjonsmotstand

e RK: Sylinderen kan omkodes for @ passe til en eksisterende ngkkel

» To ngkler leveres med lasen

Bruksomrader

e Sikre stgrre, verdifulle gjenstander
o Sikring av gjenstander som har svart hgy risiko for tyveri
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e Spesielle krav fra forsikringsselskaper

Tips

e Du kan bestille flere 1aser med lik koding. Det betyr at én enkelt ngkkel eller mekanisme kan brukes til flere laser.

Varianter

» 36/55, 36/55HB50, 37/55, 37/55HB50, 37RK/55, 37RK/60, 37/60HB75

Tekniske data - 37/55 S&S

Bredde a 62,5 mm
Diameter bgyle d M mm
Dybde e 31 mm
Farge gul
Horisontal bgylebredde b 27,5 mm
Hgyde f 84 mm
Lastype ngkkel
Samme ngkkel Nei
Security Level sikkerhet 10
hjemme

Sikkerhetskort Nei
Sylindertype Plus
Vekt 470 g
Vertikal bgylehgyde ¢ 26,5 mm
EAN 4003318350603
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