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PATENTED

Submariner

SIKKERT MOT VIND 0G VAR

83WPIB Submariner hengelds, laget av massiv messing og med bgyle i rustfritt stal, taler bade tyver og de mest
ugunstige vaerforholdene.

Hvis store verdier innen industri og handel skal beskyttes med et hengelds, gir 83WPIB Submariner et hgyt
sikkerhetsniva takket vaere dets massive robusthet og takket vaere den doble kuleldsen. Et plastovertrekk og
varbeskyttelseshetten pa sylinderen beskytter mot korrosjon. | tillegg fgrer dreneringskanaler vaske, som har
kommet inn i l13set, ut igjen. Dette gjgr det ideelt for sikring av gjenstander i sjg- og havneomrader. Maksimal
fleksibilitet

83WPIB Submariner tilpasser seg ulike krav: Du kan bytte bade sylinder og bgyle. Dette gir deg et Ids som kan brukes
fleksibelt og til og med tillater likeldsing - forskjellige laser kan alternativt apnes med samme ngkkel. 83WPIB
Submariner: Slitesterk tyveribeskyttelse i alle varforhold.

Teknologier

e Lashus i solid messing

e Bgyle av rustfritt stal

e Dobbel kulelds gker sikkerheten til 1asen

e 2 varianter: Med automatisk Idsing ved a trykke ned bgylen eller med tvungen l3sing, dvs. 13asing kun med ngkkel
(tvangslasing settes opp ved & sette inn Z-Bar)

« Mulighet for a skifte ngkkel: Sylinderen kan byttes og dermed tilpasses eksisterende laser

« Ekstremt vaerbestandig: Komplett plastovertrekk og sylinderbeskyttelseshette beskytter 1dset mot korrosjon;
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Dreneringskanaler transporterer fuktighet som har kommet inn i 13set til utsiden

» Bgylen kan byttes ut pa sekunder

» Presisjonsstiftsylinder

Bruksomrader

e Beskyttelse av gjenstander med hgy verdi og med hgy risiko for tyveri
e Blant annet egnet for sikring av industri- eller bedriftsporter, lagerhaller, tilhengere, containere og garasjer
« ldeell for sterke varforhold (f.eks. i sjg- og havneomrader, for sikring av kjgretgy og bater/skip i utendgrs bruk)

« Ekstremt fleksibel: kan tilpasses en rekke krav pa kort tid

Varianter
e Stgrrelse: 45 mm

e For Figure 8-sylinder med sylinder

Tekniske data - 83WPIB/53

Bredde a 57 mm
Diameter bgyle d 8 mm
Dybde e 34,5 mm
Farge bla
Horisontal bgylebredde b 23,5 mm
Hgyde f 96 mm
Lastype ngkkel
Samme ngkkel Nei
Security Level sikkerhet 8
hjemme

Vekt 31g
Vertikal bgylehgyde ¢ 27 mm
EAN 4003318529382

Teknisk tegning
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