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| ConHasp GRANIT™ 215100

=S

SIKRE CONTAINERE PA BEST MULIG MATE

Dekk, komplette hjul, pyroteknikk, verktgy og maskiner er kvalitetsvarer som lagres i containere og krever god sikring.
ConHasp GRANIT 215 er f@rstevalget nar det gjelder beskyttelse av verdifulle gjenstander.

ConHasp-haspen er laget av herdet stdl og produseres ved hjelp av en spesiell sveiseprosess. Alle deler er
korrosjonsbeskyttet. Ved a feste containerldsen med to massive bolter pd containeren oppstar det en ekstra
motstandsdyktig forbindelse. Containerlds + hengelds Sammen med hengeldsen GRANIT 37/55HB100 kan containere
lases trygt. Enten de er like- eller ulike Idsende - hengeldsen tilbyr den riktige varianten for alle behov. Ekstra
praktisk: Likeldsing i henhold til mal gjgr det mulig a bestille flere containerslaser med gnsket 1asing. #SZP-varianten
overbeviser med et ekstra sikkerhetskort som palitelig forhindrer uautorisert kopiering av ngklene. En kopi er kun
mulig mot fremvisning av kortet. Testet og godkjent

| kombinasjon med hengeldsen GRANIT 37/55HB100 er haspen godkjent i henhold til VdS-retningslinje 3503 i den
hgyeste klassen B.

Det betyr at de nevnte kombinasjonene av haspe og hengelds gir ekstra beskyttelse mot angrep pa containeren. Hvis
f.eks. stengene skjaeres gjennom, blir containersikringen sikkert pa plass og kan ikke enkelt tas av.

Teknologier

o Ekstra sikring av gods i containere

« Lasing av todelt konstruksjon med hengelds 37/55HB100

e Produsert i herdet stal

» Bearbeidet med en spesiell sveiseprosess for enda mer sikkerhet

e Alle deler er korrosjonsbeskyttet med spesialbelegg

e 37/55HB100: Med ABUS-Plus sylinder og kodekort

« VdS 3503 (klasse B) testet og godkjent: Dette gjelder for ConHasp GRANIT™ 215/100 + hengelds 37/55HB100

Bruksomrader
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e Passer til de vanligste transport- og lagringsbeholderne
e Kan monteres pa gamle og nye containere
 Sikker 1dsing kun i kombinasjon med en passende hengelds (her GRANIT™ 37/55HB100)

Varianter

« Lasning: likelasende (gl.), likeldasende etter mgnster (gl. It. Muster) og ulike lasende (vs.) hengeldser er tilgjengelig

« Sikkerhetskort: | varianten #SZP (beskyttet ngkkelprofil) er et sikkerhetskort for kopiering av ngkler inkludert i
leveransen

« P4 forespgrsel ogsa tilgjengelig som hovedngkkelsystemer (HS)

Tekniske data - 215 + 37/55HB100

Bredde b 120 mm
Bgylehull ¢ 85 mm

Farge svart

Lengde a 220 mm
Security Level sikkerhet 10

hjemme

Vekt 6265 g

EAN 4003318457074
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