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SIKRE CONTAINERE PÅ BEST MULIG MÅTE

Dekk, felger og dekk, pyroteknikk, verktøy og maskiner er varer av stor verdi som lagres i containere og trenger god
sikring. ConHasp GRANIT™ 215 er førstevalget når det gjelder beskyttelse av store verdier.

Haspen ConHasp er laget av motstandsdyktig stål og produseres i en spesiell sveiseprosess. Alle deler er
korrosjonsbeskyttet. Ved å feste containerlåsen med to massive bolter på containeren oppstår det en ekstra
motstandsdyktig forbindelse. Containerlås + hengelås Containeren kan låses sikkert i kombinasjon med en hengelås.
Det finnes ulike varianter av produktet alt etter behov: ConHasp GRANIT™ 215 fås både uten hengelås og i
kombinasjon med en passende hengelås. Hengelåsen er tilgjengelig likelåsende, ulikt låsende, med eller uten
sylinder avhengig av varianten. Hvis haspen kombineres med hengelåsen Rock 83/60HB100-5, er det mulig å montere
en Europrofil-halvsylinder selv og integrere containerlåsen i eksisterende låsesystemer. Testet og godkjent 

 I kombinasjon med hengelåsene 37/55HB100 og 37RK/70HB100 er haspen godkjent i høyeste klasse B i henhold til
VdS-retningslinje 3503. Godkjenningen gjelder også for settet bestående av containerlås og hengelås 83/60HB100-5,
men kun i kombinasjon med en profilsylinder i klasse VdS Home. Vår anbefaling: VdS-A-sertifiserte profilsylindere
Bravus 2000-, 2500-, 3000-, 3500- eller 4000.

 Det betyr at de nevnte kombinasjonene av haspe og hengelås gir ekstra beskyttelse mot angrep på containeren. Hvis
man for eksempel kutter stengene, sitter containersikringen sikkert i sin posisjon og kan ikke fjernes uten videre.

Vi anbefaler å bruke haspen sammen med en GRANIT™- eller Rock-hengelås som er oppført i variantene, for å oppnå
best mulig sikkerhet.

Teknologier
• Ekstra sikring av varer i containere
• Lås for den todelte konstruksjonen med hengelås 37RK/70HB100, 37/55HB100, 83/60HB100-5 eller 83/80HB100
• Ekstremt motstandsdyktig stål
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• Bearbeidet med en spesiell sveiseprosess for enda mer sikkerhet
• Alle deler er korrosjonsbeskyttet med spesialbelegg
• 37/55 og 37RK/70: med ABUS-Plus sylinder og kodekort
• 83/60HB100-5 og 83/80HB100: uten sylinder
• Testet og godkjent i henhold til VdS 3503 (klasse B): Dette gjelder ConHasp GRANIT™ 215/100 + hengelås 37/55HB100,

37RK/70HB100 og 83/60HB100-5 (kun i kombinasjon med en profilsylinder av minimum klasse VdS Home)

Bruksområder
• Passer til de vanligste transport- og lagringsbeholderne
• Kan monteres på gamle og nye containere
• Kan sikres med eksisterende hengelåser (anbefaling fra assurandøren: GRANIT™ 37RK/70HB100, 37/55HB100 eller

Rock 83/60HB100-5)
• Kan sikres med eksisterende hengelåser (anbefaling fra assurandøren: GRANIT™ hengelås)

Varianter
• Farge: svart
• Sett: Containerlås + hengelås og uten hengelås tilgjengelig
• Kompatible låser: GRANIT™ (37RK/70HB100, 37/55HB100), Rock (83/80HB100, 83/60HB100-5)
• Rock-hengelåser: uten sylinder (sylinder er separat tilgjengelig)
• Lås: likelåsende og ulikt låsende hengelåser tilgjengelig

Tekniske data - 215 + 37RK/70HB100
Bredde b 120 mm
Bøylehull c 85 mm
Farge svart
Lengde a 220 mm
Security Level sikkerhet
hjemme

10

Vekt 6497 g
EAN 4003318457081

Teknisk tegning
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